CORPORACION DEL

=i, MERCADO CENTRAL
DE BUENOS AIRES

Memorandum
Para informacion de Producido por Memo M.O. N°% 234
Horacio Toscano, jefe de Felix Garreton, jefe del sector :
departamento mantenimiento técnico de compras Facne, SOHIT

ASUNTO: MEMORIA DESCRIPTIVA Y TECNICA PARA ADQUISICION DE 3 BOMBAS DE
ELEVACION DE PRODUCTOS CLOACALES, EN PLANTA UBICADA EN MANTENIMIENTO

Por medio del presente memo se solicita la adquisicion de 3 bombas de elevacion de productos cloacales,
sumergibles, para bombeo directo en pozo o pileton de recoleccion a nivel superior de cloacas, deben ser
instaladas con las correspondientes reformas de cafierias, instalacion eléctrica de alimentacién, mando y
control, se pasa a describir las caracteristicas necesarias de cada componente.

MOTOR:
POTENCIA: 22KW FASES:3  VOLTAJE: 380/400 VOLTS

CORRIENTE DE ARRANQUE: 248/263 AMPERES = CORRIENTE NOMINAL: 38/42 AMPERES

RPM: 1460 FRECUENCIA: 50 HZ POLOS:4 AISLACION: CLASE H ( 180° C)

ARRANQUE: DIRECTO SUAVE PROTECCION TERMICA: INCORPORADA AL BOBINADO

PROTECCION TERMICA: APERTURA A 140° C, CIERRE AUTOMATICO A 90°C

EFICIENCIA MOTOR: PLENA CARGA 88,5% --- 3/4 CARGA 90% --- 1/2 CARGA 90,5 %

FACTOR DE POTENCIA: PLENA CARGA 0,90—3/4 CARGA 0,88--- 1/2 CARGA 0,8

CUERPO DE BOMBA Y CARCAZA DE MOTOR:

DEBERAN ESTAR CONSTRUIDOS EN FUNDICION GRIS DE CALIDAD RADIOGRAFICA, CON
TURBINA O IMPULSOR DE 303 mm DE DIAMETRO, CON DOS CUCHILLAS PARA DESHACER
SOLIDOS . BICANAL, SEMIABIERTO, DE ALABES CURVADOS HACIA ATRAS, MODELO
INASTACABLE, AUTOLIMPIANTE, ALTA EFICIENCIA, CON RANURA DE DESCARGA EN LA
VOLUTA COMO COMPLEMENTO, NO SE ESTABLECE GRANULOMETRIA DE PASAJES DE
SOLIDOS POR QUE SE SOLICITA TURBINA INASTACABLE

CAMARA DE REFRIGERACION CON BOMBA INTERNA INTEGRADA AL SELLO MECANICO
PARA CIRCULACION EN CIRCUITO CERRADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE,PARA
EVENTUALES TRABAJOS EN VACIO( POZO SIN LIQUIDOS).

. SELLOS MECANICOS INTERNO Y EXTERNOS CON PISTA DE CARBURO DE TUNGSTENO
RESISTENTE A LA CORROSION.

CAMARA DE INSPECCION Y RETENCION DE LIQUIDOS Y RESIDUOS PARA EVITAR SU
LLEGADA AL RODAMIENTO INFERIOR, ESTA CAMARA DEBERA TENER UN SENSOR DE
FLOTACION PARA EVITAR EL INGRESO DE LIQUIDOS A ELLA,SISTEMA DE EXPULSION DE
PARTICULAS ABRASIVAS DEL SELLO MECANICO EXTERIOR




