MERCADO CENTRAL DEPOSITO PARA CARROS

DE BUENOS AIRES
1.1 [Estructura existente Gl 1
1.2 Gl 1
Subtotal
2.1 [Pilotines ( excavacidn, materiales y mano de obra) U 44
2.2 |Pases para escurrimiento GL 4
2.3 [Tabique hormigén H 30 ( Materiales y mano de obra ) ML 64
Subtotal
3.1 |COLOCACION reja con pantalla metalica provista por CMC U 20
32 PROVISION Y COLOCACION Tubo estructural metélico 100 x 100. e= 3,2mm. Con planchuela U 78
"~ |segtin plano adjunto
Subtotal
4.1 [PROVISION Y COLOCACION PORTON METALICO. SEGUN PLANO ADJUNTO u 2
Subtotal
Subtotal
5.1 |Cubierta de chapa trapezoidal, segun plano adjunto ( materiales y mano de obra) m2 170
5.2 [Cenefa perimetral ml 64
5.3 [Estructura de cubierta ( vigas de sosten de la cubierta). Perfil galvanizado C 200 e: 2 mm GL 1
Subtotal
20.1 [Esmalte sintético sobre rejas provistas por CMC y Cafio estrucutral GL 1
Subtotal
Trabajos de terminacidn sobre hormigdn visto. ( bufia y agujeros de disefio) GL 1
Limpieza periodica de obra Gl 1
Limpieza final de obra Gl 1
Volguetes Gl 1
Obrador Gl 1
Empalizada Gl 1
Gastos Generales Gl 1
Subtotal

[TOTAL con IVA incluido

Todos los precios detallados deben incluir IVA.




