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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Se deberán proveer materiales y mano de obra calificada para la instalación de centrales para Gases Especiales de uso en los laboratorios pertenecientes a la Gerencia de Control y Calidad.

Los trabajos constan de:
1) Reinstalación de gases existentes: Nitrógeno 5.0, Hidrógeno 5.0, Helio 5.0 y Aire Analítico SS.-

2) Instalación de central simple para Argón 5.0.-

3) Realización del tendido de cañería en tubo de acero inoxidable de ¼” desde el gabinete a construir hasta el punto de consumo para el futuro equipo de Argón S.-

4) Para los gases N2 5.0 y He 5.0 se deberán instalar cambios semiautomáticos que permitan un suministro continuo de los gases a los equipos facilitando la continuidad de los trabajos, estos deberán contar con una alarma sonora - lumínica que dará aviso del agotamiento de un cilindro, y automáticamente la puesta en servicio del otro tubo, quedando en alerta la realización del recambio del envase vacio.-

El cambio semiautomático consistirá en una placa de acero inoxidable en donde se montarán dos válvulas reguladoras que actúan alternativamente por un diferencial de presión, permitiendo una prestación continua de suministro a los equipos. Mediante el accionar de una palanca prestará servicio uno u otro.-

5) Instalación de dos centrales simples para un gas destinadas para el Aire Analítico SS y el Argón 5.0, cada una de ellas constará de un dado de bronce cromado, un soporte de dado de las mismas características y un soporte cadena para la fijación del cilindro. A su vez constará también de una válvula reguladora de una etapa y flexible de acero inoxidable de alta presión.-

6) Válvula reguladora para gases especiales de una etapa: para gases puros, de alta pureza o ultra alta pureza, no corrosivos y no tóxicos. Cuerpo y tapa del resorte de bronce forjado y cromado, diafragma de acero inoxidable, doble filtro, en la entrada de bronce sinterizado y cartucho de acero inoxidable para partículas de 40 micrones, Dos manómetros en doble escala (bar y psig) de alta, que nos indica el contenido del cilindro, y el de baja en donde se regula la presión de trabajo.-

7) Válvula reguladora de Línea: de características similares a la anterior y se instalan en el punto de consumo, nos permite un ajuste fino de la presión de entrada al equipo. Montada sobre placa de acero inoxidable.-

8) Se realizará la renovación de todo el tendido de la cañería y sus conexiones. Se deberá utilizar  tubin de acero in oxidable de ¼” AISI 316L previamente tratado para evitar contaminación. Todos los empalmes y conectores de ingreso y egreso a las válvulas serán del mismo material y con doble virola que asegurará la no existencia de fugas.-

9) Se renovarán los serpentines existentes de la conexión de los cilindros a las centrales por flexibles de acero inoxidable, revestidos con malla del mismo material y cable de seguridad, para alta presión.-

En los extremos de los mismos se colocaran las curvas necesarias para la conexión con los cilindros por un extremo y por el otro a la central.-

10) Al finalizar los trabajos se deberá realizar una prueba de estanqueidad para asegurar la no existencia de pérdidas, a un valor de presión del doble de la de trabajo utilizada.-

11) Se exige un mínimo de garantía de los trabajos de 1 (UN) año.

12) El plazo de obra es de 10 ( diez) dias hábiles, contados a partir del momento de la contratación.
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