ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RECOMENDACIONES TÉCNICAS DEL MATERIAL PRODUCTO SOLICITADO, FIBRA DE UHMWPE(ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGTHPOLYETILEN), TAMBIÉN DENOMINADO HMPE (HIGH MODULUSPOLYETILEN). 
LAS FIBRAS DE ESTE PRODUCTO DEBEN ESTAR UNIDAS CON RESINA PARA EVITAR QUE SE DESPLACEN Y CADA CAPA SELLADA HERMÉTICAMENTE ENTRE DOS PELÍCULAS DE POLIETILENO.
SUS CARACTERÍSTICAS SON: FIBRA DE ALTA FORTALEZA (15 VECES MÁS FUERTE QUE EL ACERO); RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS, A LA ABRASIÓN; BAJA ABSORCIÓN DE HUMEDAD Y ATOXICIDAD. INSENSIBILIDAD AL AGUA, RAYOS U.V. Y ALTAS TEMPERATURAS.
[bookmark: _GoBack]SI BIEN EL PRODUCTO REQUERIDO NO ES ESPECÍFICAMENTE ANTI-STAB O ANTI PUNZANTE, POR SUS CARACTERÍSTICAS PROVEE PROTECCIÓN CONTRA ARMAS BLANCAS Y DISPAROS EN ÁNGULOS.
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