ESPECIFICACIONES TECNICAS 

COMPACTADORA VERTICAL MODELO EVA 6040 (OPERACIÓN AUTOMATICA) MARCA ABECOM
CANTIDAD: 1
PARA ZUNCHOS DE PALSTICO, PAPAEL, CARTON, PLASTICOS,ETC.
CARACTERISTICAS GENERALES:
FACIL INSTALACION Y MANTENIMIENTO. OPERACIÓN SILENCIOSA, SIMPLE HIGIENICA Y ECONOMICA. FUNCIONAMIENTO SEGURO Y CONFIABLE
COMANDO MEDIANTE BOTONES DE AVANCE Y RETROCESO
ATADO DEL FARDO RAPIDO Y SENCILLO, MEDIANTE HILO, FLEJE O ALAMBRE
PUERTA-TOLVA PARA FACILITAR LA CARGA DE MATERIALES
ETIQUETAS DE SEÑALIZACION DE INSTRUCCIONES FUNCIONALES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
DIMENSIONES DE LA MAQUINA: 0.70x0.50x2.15 METROS
TAMAÑO DEL FARDO (ANCHOx PROF. X ALTO): 0.60x0.40x0.60 METROS
PESO FARDO: 25-50 KG.
FUERZA COMPACTADORA: 5.000 KG.
POTENCIA DEL MOTOR: 1.5 HP
PESO DE LA MAQUINA: 275 KG.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
PINTADO CON BASE ANTICORROSIVA Y TERMINACION EN ESMALTE SINTETICO
CILINDRO DOBLE EFECTO CON CAMISA DE ACERO BRUÑIDA, VASTAGO DE ACERO SAE 1045 CROMADO DURO Y SELLOS DE PRIMERA CALIDAD Y LARGA VIDA ÚTIL.
SISTEMA ELECTROHIDRÁULICO FABRICADO SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES, COMPUESTO CON UN DEPOSITO DE ACEITE, MOTOR Y COMPONENETES ELECTRICOS NORMALIZADFOS, BOMBA, FILTROS Y VÁLVULAS DIRECCIONALES Y DE SEGURIDAD MODULARES, CONTROL DE NIVEL DE ACEITE, CON TRIPLE PROTECCION DE SOBRECARGA
ENCLAVAMIENTOS ELECTRICOS DE SEGURIDAD QUE OBLIGAN A PRENSAR CON LA PUERTA DE CARGA CERRADA.

