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REMODELACIÓN DE PISO Y SANITARIOS EN NÚCLEO 2 DEL 4° PISO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES


Art. 1°:  OBJETO
El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto establecer las bases y condiciones que regirán para la LICITACIÓN PRIVADA CMC Nº 01/20 realizada para contratar los trabajos de construcción de “REMODELACIÓN DE PISO Y SANITARIOS EN NÚCLEO 2 DEL 4° PISO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO” ubicado en el Edificio del Centro Administrativo del Mercado Central de Buenos Aires.

Art. 2°:  DOCUMENTACIÓN
La documentación está compuesta por el Pliego de Bases y Condiciones Generales (P.C.G.), este Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.), Memoria Descriptiva de los trabajos, Planilla oficial de oferta (Anexo I) y Documentación gráfica (Anexo II) compuesta por plano de plantas, cortes y vistas, y el Informe Técnico N° 031 (Anexo III).
La Documentación Gráfica está compuesta por:
· AR 01 – SECTOR EXISTENTE N2
· AR 02 – PISO NUEVO N2
· AR 03 – B° DAMAS EXISTENTE
· AR 04 – B° CABALLEROS EXISTENTE
· AR 05 – DEMOLICIÓN BAÑOS
· AR 06 - B° DAMAS PROYECTO
· AR 07 - B° CABALLEROS PROYECTO
· AR 08 - B° CABALLEROS EXISTENTE
· IS 01 - INST SANITARIA
· IE 01 - INST ELECTRICA
· DT 01 - DETALLE MESADA

Art. 3°:  VISITA A OBRA
A efectos de la correcta cotización de los trabajos, el Oferente deberá realizar una visita al lugar donde se ejecutarán las obras.
Las visitas se realizarán exclusivamente de Lunes a Viernes de 9:00 a 11:00hs, siendo obligatorio que se realice la misma, al menos 2 días antes del acto de apertura de sobres.
Una vez efectuada la visita a obra, Área Técnica de la Gerencia de Proyectos y Desarrollo extenderá la constancia correspondiente, documento que deberá adjuntarse obligatoriamente a la oferta.
Contactos para coordinar la visita:
Arq. Juan Blanco (jblanco@mercadocentral.gob.ar) Dir. 4480-5654.
Arq. Lucas Moreno (lmoreno@mercadocentral.gob.ar) Dir. 4480-5605.
Otro directo: 4480-5628.

Art. 4°:  FORMA DE CONTRATACIÓN
Los trabajos se contratarán por el sistema de Ajuste Alzado Riguroso (llave en mano), debiéndose efectuar la oferta en una suma única y global con IVA incluido. 
El precio así cotizado será invariable, comprendiendo todos los trabajos que sean necesarios ejecutar e incluye, mano de obra, equipos y tecnología requerida, estén o no determinados en la Memoria Descriptiva y/o en los Croquis adjuntos, de modo que los trabajos queden totalmente terminados y con funcionamiento acorde a su uso y finalidad. Todos los materiales deben ser provistos por la contratista, según el presente pliego y la planilla cuantitativa de oferta que lo acompaña.

Art. 5°:  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Sin perjuicio de lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el oferente deberá presentar:

a) El certificado de visita a obra: en los días y horarios indicados en el Art. 3° del presente pliego.
b) Antecedentes de trabajos similares: el oferente deberá acreditar una antigüedad mínima de 2 (dos) años en la especialidad, y antecedentes de haber realizado obras de similares características durante ese periodo, no mayor a 10 años, confeccionando para ello una planilla conforme al modelo que se indica a continuación:

	Comitente
	Ubicación
	Plazo de obra
	Fecha inicio de obra
	Fecha final. de obra
	Monto
total
	Descripción de la obra
	Porcentaje de
participación.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Asimismo, deberá acompañar dicha planilla con la documentación que garantice la legitimidad de la información, tales como: Órdenes de compra, Facturas, contactos, Actas de Inicio de Obra, Actas de Recepción y toda información que considere pertinente.
c) Propuesta operativa de ejecución: En dicha propuesta,  se deberá tener en cuenta para la ejecución de los trabajos, el horario de atención de caja del núcleo 2 en el horario de 8:30hs a 15:00hs de lunes a viernes.
d) Cronograma de trabajos: diseñado mediante diagrama de Gantt.
e) Listado de todos los materiales a emplear, detallando calidades y marcas: Deberán presentar descripción técnica de la totalidad del equipamiento cotizado y to-da otra aclaración que el oferente desee agregar para una mejor evaluación técnica, así como los certificados de ensayo de fabricante en los casos que la D.O lo solicite. 

f) Presentación de Representante Técnico: La contratista deberá presentar con lo oferta los datos de Representante Técnico conforme la establecido en el Artículo 9° del P.C.P, adjuntando fotocopia de DNI y Constancia de la Matricula habilitante al día.

La omisión de cualquiera de los ítems de este Articulo será motivo de desestimación de oferta.

Art. 6°:  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Rige en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 13º del P.C.G.

Art. 7°:  EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Complementariamente a los requisitos específicos de orden técnico señalados en los Pliegos Generales y Particulares, la Corporación efectuará una evaluación general de la capacidad técnica y operativa de los Oferentes, de acuerdo a lo solicitado en el Art 5° del presente P.C.P.
Cabe aclarar que la Corporación podrá solicitar una inspección a las obras que se hayan declarado en el inciso b del Art 5° del P.C.P. según criterio de la D.O de esta CMC. En ese caso, se coordinará con el Oferente la visita a las obras, con el fin de constatar la perdurabilidad de los trabajos presentados como antecedentes.
A tal efecto, la Corporación podrá solicitar la información adicional que juzgue pertinente tanto a los Comitentes presentados como referencia, como a las autoridades correspondientes. 
En caso de comprobarse falsedad en los antecedentes aportados, se procederá de pleno derecho, a la inmediata desestimación de la Oferta en cuestión.

Art. 8°:  ESPACIO FISICO A DISPOSICION DE LA CONTRATISTA
La Corporación otorgará a La Contratista, si esta lo solicitase, un espacio físico para la instalación del obrador. El costo de la provisión e instalación del mismo estará a cargo del contratista. 
Estarán a cargo de a Contratista, los costos correspondientes al tendido y conexión de los servicios que esta necesite (energía eléctrica, provisión de agua, etc.), conforme a la normativa vigente en La Corporación y desde los puntos de acometida más próximos al predio asignado. Se le facturarán a La Contratista a través de Central Servicios los consumos correspondientes a los servicios solicitados a esta CMC. 

Art. 9°:  REPRESENTANTE TÉCNICO
La Contratista contará, en calidad de Representante Técnico en Obra, con los servicios de un Profesional o Técnico con incumbencia y experiencia comprobable en trabajos similares a los solicitados, con matrícula habilitante y con el pago de los aportes correspondientes al día, debiendo presentar la documentación que lo acredite previo a la emisión del Acta de Inicio de los Trabajos. El profesional podrá estar matriculado en la Provincia de Buenos Aires o en la Ciudad autónoma de Buenos Aires. El mencionado Representante Técnico, deberá ser aceptado por La Corporación, la que podrá solicitar el reemplazo de aquel, a su único y exclusivo juicio.

Art. 10°:  INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS
La Corporación designará un Director de Obra (D.O.) encargado de la inspección de los trabajos, debiendo el contratista, atenerse a las directivas por él indicadas. Las novedades entre la contratista y la inspección de Obra, se volcarán en libros de Ordenes de Servicio y Comunicaciones, que quedarán en poder de la inspección y de la contratista respectivamente.
Art. 11°:  ACTA DE INICIO DE OBRA
La empresa que resulte adjudicataria, será notificada de tal circunstancia por el Dpto. de Compras de la Corporación. 
A partir de la recepción de la Orden de Compra, la Contratista se compromete a pre-sentar dentro de los cinco (5) días subsiguientes, la documentación requerida en la memoria descriptiva. Una vez cumplimentado lo precedente, se labrará el Acta de Iniciación de los trabajos. 
A partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos, regirá el plazo de ejecución contractual de los mismos.

Art. 12°:  PLAZO DE EJECUCION DE OBRA y HORARIO DE TRABAJO.
La Obra se realizará en una sola etapa. Para la misma se fija un plazo de ejecución y entrega de 60 (SESENTA) días corridos, contados a partir de la fecha de Acta de iniciación de los Trabajos labrada por el Representante Técnico de la Corporación y aceptada de conformidad por la Contratista.
El horario de trabajo se hará de acuerdo a lo que se establezca entre el contratista y el personal técnico de la corporación asignado para el seguimiento de dicha obra.
Los 80 (OCHENTA) días corridos, incluyen días sábados y domingos.

Art. 13°:  FORMA DE PAGO
Los trabajos se abonarán de la siguiente manera: 
· [bookmark: _GoBack]20% anticipado,  previa presentación de la póliza de caución por el importe correspondiente.
· Saldo restante:  en dos (2) certificados a los 30 y 60 días, según grado de avance de las obras, previa inspección y aprobación de la D.O.

Art. 14°:  FONDO DE REPARO
Se integrará por la garantía de contrato, más la retención del 5 % (CINCO POR CIENTO) del monto de cada certificado, el que quedará en poder de la corporación, hasta la recepción definitiva de la obra. Este fondo de reparo podrá ser reemplazado por una póliza de seguro de caución que será equivalente al 5 % (CINCO POR CIENTO) del monto de cada certificado.

Art. 15°:  RECEPCIÓN PROVISORIA 
Dentro de los 3 (TRES) días corridos siguientes a la terminación de todos los trabajos, y ha pedido expreso de la contratista, se procederá a una inspección general conjunta que tendrá por objeto comprobar si los mismos se han llevado a cabo según las reglas del arte, conforme a las especificaciones técnicas, de acuerdo al cómputo métrico y presupuesto presentado en la oferta y a la documentación “Conforme a Obra”. En caso afirmativo extenderá la Recepción Provisoria de la obra, para lo cual se labrará el Acta respectiva.

Art. 16°:  PLAZO DE GARANTÍA
Recibida provisoriamente la obra, la Contratista quedará a cargo del arreglo de cualquier daño producido en ella por mala ejecución, vicio oculto u otra causa no imputable al uso normal, por el término de 180 (CIENTO OCHENTA) días corridos. 

Art. 17°:  RECEPCIÓN DEFINITIVA
Transcurrido el plazo de garantía y no habiéndose producido novedades en las obras, previa solicitud expresa de La Contratista, La Corporación recibirá definitivamente las obras, reintegrando el Fondo de Reparo correspondiente o realizando la devolución de la póliza de seguro de caución según corresponda.
Una vez otorgada la Recepción definitiva, se procederá a la devolución de la Garantía de Adjudicación de obra solicitada oportunamente en el P.C.G.

Art. 18°:  DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS
La contratista será responsable por daños que su personal o sus subcontratistas realicen en perjuicio de personas, propiedades, cosas o instalaciones, tanto de la Corporación como de terceros, hasta la finalización del contrato.
La responsabilidad por daños a terceros, deberá cubrirse mediante la pertinente Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil Construcciones y/o Reparaciones por un monto de ($1.000.000) un millón de pesos, para cada uno de los ítems, debidamente endosada a favor de la Corporación, la que será entregada a la Corporación con anterioridad al inicio de las obras. La aseguradora que emita la mencionada póliza, deberá ser a entera satisfacción de la Corporación.

Art. 19°:  PERSONAL DE LA CONTRATISTA
La contratista deberá presentar el Certificado de cobertura de la A.R.T. que cubra a todo el personal en relación de dependencia de la o las empresas Contratistas a cargo de la ejecución de la obra, conteniendo cláusula de NO REPETICION hacia la “CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES”. En el caso de tratarse de personal contratado deberá adjuntar seguro de accidentes personales incluyendo cláusula de NO REPETICION hacia la “CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES”.

Art. 20°:  SANCIONES
El incumplimiento del plazo contractual previsto, no imputable a causas no previsibles y/o de fuerza mayor, hará pasible a la Contratista, de una multa equivalente al 1 % (UNO POR CIENTO), del monto contractual por semana de atraso.
La mora se considerará producida por el simple vencimiento de los plazos contractuales sin necesidad de interpelación judicial, y devengará automáticamente la multa que establece el pliego de bases y condiciones y/o el Reglamento de Contrataciones de la CMC (Art. 67). 

Art. 21°:  APLICACIÓN DE LAS SANCIONES
La aplicación de las sanciones se efectuarán previa confección de acta o intimación a la contratista para que formule descargos en un plazo no mayor a 24 horas.
La contratista podrá recurrir la sanción conforme a la normativa vigente, sin que la presentación del recurso suspenda su aplicación.
El incumplimiento de lo estipulado en este pliego u órdenes de la inspección, hará pasible a la contratista de penalidades establecidas en el Reglamento de Contrataciones de la Corporación del Mercado Centra

Art. 22°:  NORMAS AMBIENTALES, Y DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD LA-BORAL
La Contratista deberá cumplir con la normativa vigente y tomar todas las precauciones razonables para mantener la salud, higiene y seguridad laboral de su personal (Informe Técnico N°31). En colaboración con las autoridades sanitarias locales, deberá asegurarse que el sitio de obras se encuentre provisto de asistencia para prime-ros auxilios y un protocolo eficiente que garantice una atención médica rápida en caso de que se la requiera.

Por otra parte, la Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar la preservación del ambiente (tanto dentro como fuera del área del obrador) y para limitar aquellos daños y alteraciones que se puedan generar como producto de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones (Informe Técnico Ambiental). Además, velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores normalizados en la normativa vigente.

Tanto para los aspectos ambientales, como para los referentes a salud, higiene y seguridad laboral, la Contratista deberá cumplir con todas las leyes, decretos y resoluciones (Nacionales y Provinciales) vigentes, y todas aquellas modificaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra. Así mismo deberá cumplimentar con las disposiciones internas de la Corporación al respecto, cuya resolución e in-forme técnico se adjuntan.































REMODELACIÓN DE PISO Y SANITARIOS EN NÚCLEO 2 DEL 4° PISO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS


A) OBJETO
REMODELACIÓN DE PISO Y SANITARIOS EN NÚCLEO 2 DEL 4° PISO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES.

B) GENERALIDADES
Los trabajos a ejecutar bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, la totalidad de los materiales, herramientas y equipos, necesarios para la concreción de las tareas descriptas en esta documentación. 
Dichos trabajos deberán ser completos en todas sus partes, conforme su uso y destino. Realizadas según las reglas del arte del construir y aplicando los conocimientos profesionales y las técnicas adecuadas para cada trabajo, los que serán confiados indefectiblemente a personal idóneo. 

C) PROPUESTA OPERATIVA DE EJECUCIÓN	
Atento a las necesidades operativas de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires y sus horarios de funcionamiento, es necesario que los oferentes presenten conjuntamente con la oferta, una propuesta de ejecución y cronograma de trabajo que contemple ejecutar los trabajos en forma secuencial y programada, que asegure el uso racional y económico de los recursos, teniendo en consideración principalmente el movimiento de personas en las áreas específicas y el horario de funcionamiento del Núcleo 2 del 4° Piso del Centro Administrativo.

D) PLANILLA DE CÓMPUTO DE MATERIALES
Conjuntamente a la propuesta de ejecución y al cronograma de trabajo, la contratista deberá presentar, previo a labrar el Acta de Inicio de Obra, un cómputo de los materiales a utilizar. El mismo será evaluado por la D.O, quedando a criterio de Este Departamento la aprobación de dicha planilla.

E) PLANILLA OFICIAL DE OFERTA
A efectos de ponderar adecuadamente las ofertas, las mismas deberán indicarse en la planilla que se adjunta.

F) INDICE
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1. [bookmark: _Toc29377915]DEMOLICIONES
[bookmark: _Toc29377916]1.0. Generalidades
Los servicios de demolición deberán ser ejecutados con equipos de demolición mecánicos adecuados complementados mediante empleo de herramientas manuales, para atender convenientemente los plazos contractuales.
Todas las instalaciones existentes deberán ser previamente desactivadas para evitar inconvenientes.
Los servicios de desechos (disposición final de los mismo incluida), deberán ser diarios, dependiendo del volumen que se haya retirado. Garantizando la higiene y seguridad de la obra, el acceso y circulación de manera simple y fluida.
La vía pública debe limpiarse tantas veces como sea necesario, de polvo o escombros proveniente de la demolición.
Los trabajos deberán realizarse en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.
1.0. [bookmark: _Toc29377917]Retiro de Piso Flexiplast existente – Núcleo 2
La empresa CONTRATISTA realizará el desmonte de todo el piso existente de Flexiplast, en el Núcleo 2 del Edificio de Centro Administrativo.
1.1. [bookmark: _Toc29377918]Demolición de mampostería
Será tarea de la CONTRATISTA, la demolición de los muros marcados en el Plano de Demolición – AR 04 de la Documentación Gráfica Anexo II.
1.2. [bookmark: _Toc29377919]Retiro de cerámico existente
Será tarea de la CONTRATISTA, la demolición y retiro de los cerámicos marcados en el Plano de Demolición – AR 04 de la Documentación Gráfica Anexo II.
1.3. [bookmark: _Toc29377920]Retiro de ventana existente
Será tarea de la CONTRATISTA, el retiro de las ventanas existentes marcadas en el Plano de Demolición – AR 04 de la Documentación Gráfica Anexo II.
1.4. [bookmark: _Toc29377921]Retiro de puerta existente
Será tarea de la CONTRATISTA, el retiro de las puertas existentes marcadas en el Plano de Demolición – AR 04 de la Documentación Gráfica Anexo II.
1.5. [bookmark: _Toc29377922]Retiro de instalación de conductos de aire acondicionado
Será tarea de la CONTRATISTA, el retiro de toda la instalación existente de los conductos de Aire Acondicionado en ambos baños.
1.6. [bookmark: _Toc29377923]Retiro de luminarias
Será tarea de la CONTRATISTA, el retiro de todos los artefactos de iluminación existentes en ambos baños.
1.7. [bookmark: _Toc29377924]Retiro de artefactos sanitarios
Será tarea de la CONTRATISTA, el retiro de todos los artefactos sanitarios marcados en el Plano de Demolición – AR 04 de la Documentación Gráfica Anexo II.
1.8. [bookmark: _Toc29377925]Retiro de mesada de granito
Será tarea de la CONTRATISTA, el retiro de todos los artefactos sanitarios marcados en el Plano de Demolición – AR 04 de la Documentación Gráfica Anexo II.
1.9. [bookmark: _Toc29377926]Retiro de espejo
Será tarea de la CONTRATISTA, el retiro los espejos en ambos baños marcados en el Plano de Demolición – AR 04 de la Documentación Gráfica Anexo II.
1.10. [bookmark: _Toc29377927]Retiro de bacha
Será tarea de la CONTRATISTA, el retiro de las bachas en peor estado marcadas en el Plano de Demolición – AR 04 de la Documentación Gráfica Anexo II.
1.11. [bookmark: _Toc29377928]Retiro de estructura de cielorraso existente
Será tarea de la CONTRATISTA, el retiro de la estructura de cielorraso existente en ambos baños.

2. [bookmark: _Toc29377929]ALBAÑILERIA
[bookmark: _Toc29377930]2.0. Generalidades
Este ítem comprende la provisión de materiales, elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los siguientes trabajos:
Las mezclas se batirán mecánicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.
No se fabricará más mezcla de cal que la que se deba usar durante el día, ni más mezcla de cemento portland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricación.
Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin añadir agua, serán desechadas. Igualmente será desechada sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemente portland que haya comenzado a fraguar.
Salvo los casos en que se especifiquen expresamente, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,5 cm en total. Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas. Para cualquier tipo de revoque, el CONTRATISTA preparará las muestras que la DO requiera hasta lograr su aprobación. Antes de comenzar el trabajo de revoques, se deberá verificar el perfecto aplomado de los marcos, el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.
2.0. [bookmark: _Toc29377931]Rectificación de muros existentes
Será tarea de la CONTRATISTA, garantizar la reconstrucción, terminación y rectificación de todos los muros una vez demolidos los muros dispuestos en el Plano de Demolición – AR 04 de la Documentación Gráfica Anexo II.
2.1. [bookmark: _Toc29377932]Reconstrucción de revoques de muros
Una vez rectificados los muros, la CONTRATISTA reconstruirá los revoques en los sectores que se precisen.
2.2. [bookmark: _Toc29377933]Reconstrucción de vanos para ventanas
Para la colocación de las ventanas nuevas, la CONTRATISTA deberá recomponer el vano en sus filos y terminaciones para una correcta instalación aplomada de la ventana nueva.
2.3. [bookmark: _Toc29377934]Reconstrucción de carpeta niveladora para piso de porcelanato
La CONTRATISTA reconstruirá todos los sectores en donde la carpeta niveladora precise reconstruirse para poder colocar encima de esta el piso de porcelanato nuevo.
3. [bookmark: _Toc29377935]INSTALACIÓN ELÉCTRICA

[bookmark: _Toc29377936]3.0. Generalidades
Este ítem comprende la provisión de materiales, elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los siguientes trabajos:
ALCANCE DE LOS TRABAJOS:
a) Provisión e Instalación de bocas, llaves de luz y toma corrientes
b) Provisión, tendido de cables, colocación de artefactos completa
c) Provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, toma corrientes, tablero secundario, artefactos de iluminación en general, todos los accesorios que se indican en planos, y los que resulten necesarios para la correcta terminación y perfecto funcionamiento de las mismas.
d) Toda la mano de obra que demanden las instalaciones, gastos de transportes, ensayos, pruebas, carga, descarga y manipuleo de todos los aparatos, equipos y materiales integrantes de las instalaciones.
e) Puesta en funcionamiento general de la instalación.
PLANOS
Los planos proporcionados indican en forma esquemática la ubicación de acometida, medidor, tableros, cañerías embutidas, cañerías a la vista, bocas de conexión para centros, brazos, toma corrientes, llaves y demás elementos inherentes a la instalación, como así
también los tipos de artefactos y/o equipos a instalar. Si por cualquier circunstancia fuera necesario variar lo indicado en planos, la Contratista estará obligada a requerir a la Dirección / Inspección de Obra, la autorización correspondiente.
La Contratista deberá entregar los planos conforme a obra a la Inspección, una vez finalizadas todas las conexiones y habiéndose comprobado su perfecto funcionamiento. Cabe aclarar que en la planimetría debe figurar el lugar exacto donde se encuentra el cableado, el tablero, y demás conexiones y artefactos.
INSPECCIONES
La CONTRATISTA solicitará mediante nota de pedido y con anticipación, las inspecciones que seguidamente se detallan:
a) Una vez fijadas las cañerías, cajas y aperturas en general
b) Instalación de todos los conductores, elementos de tableros y demás dispositivos indicados en planos antes de efectuar su conexión a cuadros, artefactos y accesorios.
Realizadas las conexiones y antes del encintado de las mismas y previo a la colocación de tapas de llaves, tomas, etc.
c) Una vez terminada la instalación, la CONTRATISTA efectuará la prueba de aislación en presencia de la Inspección de Obra, dicha prueba deberá repetirse en las inspecciones provisoria y definitiva.
GARANTÍA
El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado y responderá sin cargo por todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término de un año de puesta en servicio las instalaciones o de terminadas de conformidad, lo que resulte posterior.
Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la recepción total, el año de garantía para esa parte será contado desde la fecha de la puesta en servicio, excepto en el caso de atraso del Contratista.
BOCA COMPLETA
a) Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte más saliente de los mismos, quede a 2 cm de profundidad.
b) Las cañerías (Ø mínimo 3/4") y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero semipesado IRAM-IAS U500-2005.
c) Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las mismas, salvo indicación en contrario del proyecto se colocarán de la siguiente manera:
· Llaves interruptoras a 1,20 m del piso y 10 cm del contramarco
· Tomacorrientes
d) Cada circuito tendrá un máximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.I
e) Conductores antillama de primera marca IRAM 2183
f) La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán conforme al reglamento de la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de conductores por canalización
g) Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.I del reglamento de la AEA para secciones mínimas de conductores
h) Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislación:
· Fase R:			color marrón
· Fase S:			color negro
· Fase T: 			color rojo
· Neutro:			color celeste
· Protección:		bicolor verde – amarillo (tierra aislada)
Según Reglamento A.E.A. – Sección 771.12.3.6 “Código de colores”
i) Las llaves interruptoras y toma corrientes serán modulares tipo "Atma" o de calidad equivalente o superior, con sus correspondientes tapas plásticas. Los tomas corrientes serán de 2x10A+T construidos según IRAM 2071 y deberán llevar pantalla de protección a la inserción de cuerpos extraños (según lo establecido para ese punto por IEC 60884-1)
3.0. [bookmark: _Toc29377937]Provisión e instalación de Bocas de Tomas de Usos Generales
La CONTRATISTA respetará la ubicación según indica la Documentación Gráfica del Anexo II, en caso contrario deberá notificar a la DO mediante Nota de Pedido con anticipación para la evaluación de la misma.
3.1. [bookmark: _Toc29377938]Provisión e instalación de Bocas de Tomas de Usos Generales en piso
La CONTRATISTA respetará la ubicación según indica la Documentación Gráfica del Anexo II, en caso contrario deberá notificar a la DO mediante Nota de Pedido con antici-pación para la evaluación de la misma.
3.2. [bookmark: _Toc29377939]Provisión e instalación de Bocas de Iluminación General
La CONTRATISTA respetará la ubicación según indica la Documentación Gráfica del Anexo II, en caso contrario deberá notificar a la DO mediante Nota de Pedido con anticipación para la evaluación de la misma.
3.3. [bookmark: _Toc29377940]Provisión e instalación de Tendido de caño PVC rígido 1”
La CONTRATISTA respetará la ubicación según indica la Documentación Gráfica del Anexo II, en caso contrario deberá notificar a la DO mediante Nota de Pedido con anticipación para la evaluación de la misma.
3.4. [bookmark: _Toc29377941]Provisión e instalación de Extractor de Aire
La CONTRATISTA proveerá e instalará de un Extractor de Aire para ambos baños. El mismo se instalará para la extracción de olores en los baños, el cual estará conectado al conducto original del Edifico. Estará a cargo de la CONTRATISTA la readecuación de dicho conducto con el extractor para su correcto funcionamiento.
4. [bookmark: _Toc29377942]ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
4.0. [bookmark: _Toc29377943]Provisión y colocación de Cinta de Tira LED
La CONTRATISTA proveerá e instalará de Cinta de Tira LED de Iluminación Blanco Natural. El mismo irá colocado detrás de cada espejo en la parte superior e inferior, el cual generará una iluminación indirecta sobre el muro. Estará a cargo de la empresa CONTRATISTA, la ubicación del transformador conectado a la red eléctrica del baño.
CARACTERÍSTICAS
· Tipo de LED: SMD 5630
· LED Q’ty/m: 60 pcs
· Voltaje de entrada: Volage Constante 24V DC
· Potencia: 20W por metro
· Lumen por m2: 2031
· Ancho de banda: 10 mm
· Ángulo de visión: 120°
· Dimerizable: Si
· Grado IP: IP22
· Instalación: Cinta 3M doble faz
· Temperatura de trabajo: -40 +80
· Longitud del rollo: 5 metros
4.1. [bookmark: _Toc29377944]Provisión y colocación de Spot Kevin Lucciola ETL401 x 5w
La CONTRATISTA proveerá e instalará los Spot Kevin Lucciola ETL401 x 5w o superior.
CARACTERÍSTICAS
· Tipo de luminaria: emprotrable de techo
· Sistema óptico: difusor de policarbonato Opto Max
· Distribución de luz: Difusa – Simétrica
· Materiales: Cuerpos de inyección de aluminio
· Tratamiento de superficie: Pintura en polvo poliéster
· Fuente de LED: Externa incorporada
· Medidas: Ø 100 mm
· Flujo: 300 lm
4.2. [bookmark: _Toc29377945]Provisión y colocación de Spot Kevin Lucciola ETL501 x 14 w
La CONTRATISTA proveerá e instalará los Spot Kevin Lucciola ETL501 x 14w o superior.
CARACTERÍSTICAS
· Tipo de luminaria: emprotrable de techo
· Sistema óptico: difusor de policarbonato Opto Max
· Distribución de luz: Difusa – Simétrica
· Materiales: Cuerpos de inyección de aluminio
· Tratamiento de superficie: Pintura en polvo poliéster
· Fuente de LED: Externa incorporada
· Medidas: Ø 190 mm
· Flujo: 1350 lm
4.3. [bookmark: _Toc29377946]Provisión y colocación de Luminarias Tubo LED – 300 x 1252 mm
La CONTRATISTA proveerá e instalará los artefactos que reemplacen a los existentes en su mismo lugar, de idénticas medidas. Las medidas expresadas son orientativas, de modo que la CONTRATISTA deberá tomar las medidas reales de las luminarias.
CARACTERÍSTICAS
· Tipo de luminaria: emprotrable de techo
· Sistema óptico: difusor de policarbonato Opto Max
· Distribución de luz: Difusa – Simétrica
· Materiales: Cuerpos de inyección de aluminio
· Tratamiento de superficie: Pintura en polvo poliéster
· Fuente de LED: Externa incorporada
· Medidas: 300 x 1252 mm (aproximadas)
· Flujo: 1350 lm
4.4. [bookmark: _Toc29377947]Provisión y colocación de Luminarias Tubo LED – 500 x 500 mm
La CONTRATISTA proveerá e instalará los artefactos que reemplacen a los existentes en su mismo lugar, de idénticas medidas. Las medidas expresadas son orientativas, de modo que la CONTRATISTA deberá tomar las medidas reales de las luminarias.
CARACTERÍSTICAS
· Tipo de luminaria: emprotrable de techo
· Sistema óptico: difusor de policarbonato Opto Max
· Distribución de luz: Difusa – Simétrica
· Materiales: Cuerpos de inyección de aluminio
· Tratamiento de superficie: Pintura en polvo poliéster
· Fuente de LED: Externa incorporada
· Medidas: 500 x 500 mm (aproximadas)
· Flujo: 1350 lm
4.5. [bookmark: _Toc29377948]Provisión y colocación de Luminarias Tubo LED – 460 x 1252 mm
La CONTRATISTA proveerá e instalará los artefactos que reemplacen a los existentes en su mismo lugar, de idénticas medidas. Las medidas expresadas son orientativas, de modo que la CONTRATISTA deberá tomar las medidas reales de las luminarias.
CARACTERÍSTICAS
· Tipo de luminaria: emprotrable de techo
· Sistema óptico: difusor de policarbonato Opto Max
· Distribución de luz: Difusa – Simétrica
· Materiales: Cuerpos de inyección de aluminio
· Tratamiento de superficie: Pintura en polvo poliéster
· Fuente de LED: Externa incorporada
· Medidas: 460 x 1252 mm (aproximadas)
· Flujo: 1350 lm
5. [bookmark: _Toc29377949]INSTALACIÓN SANITARIA
[bookmark: _Toc29377950]5.0. Generalidades
Este ítem comprende la provisión de materiales, elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para ejecutar los trabajos a continuación descriptos.
OBJETO, NORMAS Y REGLAMENTOS
La CONTRATISTA efectuará la totalidad de los trabajos correspondientes a estas instalaciones conforme a:
a) Planos de Proyecto elaborados por pliego
b) Especificaciones Técnicas Generales
c) Especificaciones Técnicas Particulares para instalaciones sanitarias
d) Normas reglamentarias vigentes de O.S.N.
La Empresa adjudicataria está obligada a introducir en las instalaciones toda obra complementaria que no está indicada en los planos por errores o eventuales omisiones que pudieran existir en la documentación, sea reglamentaria y/o necesaria para su correcto funcionamiento y cumplimiento de sus fines, sobre las cuales no se reconocerá adicional alguno considerándose que la adjudicataria ha detectado las omisiones y/o errores y los ha contemplado en su oferta.
La totalidad de los materiales (cañerías, artefactos, accesorios, broncerías, etc.) a utilizar en estas instalaciones serán del tipo “APROBADO POR O.S.N.” Dichos materiales contarán con la correspondiente aprobación “GRABADA”.
PROYECTO Y PLANOS
Los Planos de Instalaciones de ésta Licitación, deben considerarse como la expresión ilustrativa general de las mismas. No obstante, lo enunciado precedentemente en todos los casos deberán respetarse los desarrollos de las cañerías, materiales indicados, como asimismo la ubicación de las bocas de desagües, cámaras, pozos absorbentes y sistemas, etc., salvo autorización de la Inspección.
La Oferente está obligada a indicar cualquier falencia detectada en dichos planos. En función de lo prescripto en el punto anterior, la Empresa deberá presentar los planos de obra para la aprobación de la Inspección, los que serán elaborados en un todo de acuerdo a las Normas Reglamentarias de Obras Sanitarias de la Nación (O.S.N.) en copia de papel a saber: plantas, cortes, detalles, etc., necesarios para vislumbrar la totalidad del proyecto la cual deberá estar a gusto de la Inspección.
Una vez terminados los trabajos concernientes a la obra y simultáneamente con el pedido de Recepción Provisoria, la Empresa Contratista presentará los PLANOS DEFINITIVOS CONFORMES A OBRA, requisito sin el cual no se dará curso a la solicitud de Recepción por causa imputable exclusivamente a la Empresa, dejándose expresamente sentado que de comprobar la Repartición, que los planos presentados no responden a la realidad de los trabajos ejecutados le serán devueltos para su corrección en el término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación, corriéndose los plazos legales que correspondieren hasta tanto dichos planos cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra.
INSPECCIONES
Las instalaciones serán sometidas a las inspecciones y/o pruebas que se enuncian a continuación:
a) De colocación: La Empresa proveerá a la Inspección de los elementos adecuados para posibilitar el control de las pendientes dadas a cañerías cloacales. Se incluyen en esta inspección el fondo de zanjas y base de cámaras.
b) Prueba de paso de Tapón: Se practicará a la totalidad de cañerías para desagües cloacales en su desarrollo horizontal y vertical.
c) Prueba hidráulica: Para las cañerías cloacales se utilizarán los elementos mecánicos de práctica (tapones, vertical, etc.) reglamentarios los que deberán ser provistos por la Empresa Contratista en cantidad suficiente conforme a las instalaciones a probar.
Las cañerías de agua corriente fría se someten a una prueba de presión de 2 kg. /cm2, con utilización de equipos especiales muñidos de manómetro, los que serán provistos por la Empresa Contratista.
La totalidad de las cañerías sometidas a esta prueba deberán estar descubiertas, razón por la cual la Empresa practicará su propia prueba previo al recubrimiento de las mismas y posteriormente la recubrirá, en todos los casos en presencia de la Inspección de Obra.
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación.
Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas por tramos independientes, entre cámaras y cámaras a una presión hidráulica de 2 (dos) metros de altura como mínimo.
Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuando la primera prueba antes de cubrir las cañerías y la segunda una vez construidos los contrapisos y cubiertas las zanjas, según corresponda.
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximirán al Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos, debiendo facilitar a la Inspección de Obra todos los elementos y personal que se requiera.
d) De artefactos colocados: Se realizarán con artefactos colocados con todos sus accesorios.
e) De funcionamiento: Se practicará una vez terminadas en su totalidad las instalaciones y obras civiles (revoque, piso, revestimiento, etc.) y se dará a las mismas carácter de Inspección General Final.
A los efectos de esta Inspección la Empresa Contratista deberá adoptar las previsiones necesarias para dotar de agua en cantidad suficiente y razonable potabilidad a los tanques de reserva, cisternas, etc. Los artefactos accesorios, broncería, etc., deberán estar perfectamente limpios y libres de todo elemento extraño, tanques de reserva desagotados y limpios previo a su llenado.
f) Todas las inspecciones deberán ser practicadas en presencia de la Inspección de Obra, sin perjuicio de las que la Empresa Contratista realice previamente y de todas aquellas que le sean requeridas por los organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y/o privados que le sean exigibles por los mismos y todas aquellas que se practiquen de contralor en cualquier momento y sin previo aviso.
A los efectos de un ordenamiento, la Empresa Contratista solicitará todas las Inspecciones mediante “Nota de Pedido” con una anticipación mínima de 72 (setenta y dos) horas.
Para la Inspección de “Colocación”, debiendo permanecer las cañerías descubiertas, la Empresa Contratista está autorizada a cubrir las mismas si en un plazo posterior de 40 (cuarenta) horas hábiles de notificada la Inspección respectiva, la misma no se hace presente en Obra.
5.0. [bookmark: _Toc29377951]Readecuación de alimentación de Agua Fría en Baño Mujeres sobre Cielorraso
La empresa CONTRATISTA deberá readecuar la instalación de alimentación de agua fría por sobre cielorraso, a una altura adecuada para la colocación de la estructura del cielorraso al nivel el cual está planteado. Estará a cargo de la CONTRATISTA la colocación de la llave de paso general a todo el Baño de Mujeres, y la manipulación para dichos trabajos.
5.1. [bookmark: _Toc29377952]Readecuación de tendido de alimentación de Bachas e Inodoros en Baño Mujeres
La empresa CONTRATISTA readecuará las instalaciones de alimentación de agua fría para la nueva posición de las bachas, la cual garantice la presión adecuada para el uso. También, manteniendo la posición original de los inodoros, se readecuará la alimentación directa a estos.
Para el caso de las bachas, se deberá readecuar el desague debido a sus nuevas posiciones.
5.2. [bookmark: _Toc29377953]Provisión e instalación de llave de paso en tendido sobre Cielorraso
La empresa CONTRATISTA deberá colocar una llave de paso de todo el baño, en el ramal alimente por encima del cielorraso.
5.3. [bookmark: _Toc29377954]Provisión y colocación de Inodoro Ferrum Bari Corto o superior
La empresa CONTRATISTA reemplazará todos los inodoros existentes por el modelo Inodoro Ferrum Bari Corto o superior. Se respetará la ubicación original de los mismos. Asimismo, se proveerá nueva tecla de desague para cada uno de estos, del tipo Fv Pressmatic Válvula de descarga de Inodoro Cromo o superior. Ambos deberán presentarse muestras con tiempo anticipado de 10 días antes de ser colocados.
5.4. [bookmark: _Toc29377955]Provisión y colocación de Canilla Pressmatic Antivandálica o superior
La empresa CONTRATISTA, proveerá e instalará para cada una de las bachas una Canilla Pressmatic Antivandálica, o superior. La misma deberá presentarse muestra con tiempo anticipado de 10 días antes de ser colocadas.
5.5. [bookmark: _Toc29377956]Provisión y colocación de Tendido y Desague de Alimentación en Baño Hombres
La CONTRATISTA, proveerá e instalará desde la alimentación de la bajada del Núcleo 2, toda la alimentación para las bachas, los minguitorios y los inodoros del Baño de Hombres. 
La alimentación a los inodoros, será igual a la planteada en el Baño de Mujeres, en caño de 2”. En tanto a los minguitorios como a las bachas, se deberá garantizar la presión adecuada para su correcto funcionamiento.
5.6. [bookmark: _Toc29377957]Provisión y colocación de Mingitorio Mural Largo Ferrum
La CONTRATISTA proveerá y reemplazará los minguitorios existente por el tipo Mingitorio Mural Roca Blanco o superior. Para el mismo, deberá presentarse muestra con tiempo anticipado de 10 días antes de ser colocados.
5.7. [bookmark: _Toc29377958]Provisión y colocación de Mingitorio Mural Largo Ferrum
La CONTRATISTA colocará 4 (cuatro) mingitorios de tipo Mural Largo Ferrum, que la Corporación Mercado Central le proveerá. Correrá por cuenta de la CONTRATISTA, cualquier elemento de sujeción para su correcta instalación.
6. [bookmark: _Toc29377959]PISOS Y REVESTIMIENTOS
[bookmark: _Toc29377960]6.0. Generalidades
Antes del envío a obra de cada uno de los revestimientos a emplear, el Contratista deberá presentar con la anticipación necesaria, muestras de los mismos para su aprobación.
Deberán contar con certificación de sello IRAM y cumplir con las especificaciones de la Norma IRAM 11824.
Los revestimientos deberán ingresar a obra embalados en sus esqueletos o envases originales donde se lean claramente las características del material (dimensiones, calibre, color, marca, partida, cantidad de piezas, etc).
Para la aplicación de los revestimientos, el Contratista tendrá en cuenta las siguientes indicaciones: La colocación será esmerada y efectuada por personal altamente especializado.
En correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerías, acometidas para desagües, encuentros con marcos, etc. los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas ni deficientes, o con defectos provocados por el corte.
No se admitirán conexiones, llaves de paso, y broncerías en general que no estén con su cuerpo perfectamente enrasado con el revestimiento terminado. El Contratista deberá verificar, previamente, la correcta colocación de dichos elementos.
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o denoten otros defectos de colocación. Si se constatara tal anomalía, la Inspección podrá ordenar la demolición y nueva ejecución de las zonas observadas, por cuenta y cargo del Contratista.
La disposición de juntas y cortes deben ser sometidas a aprobación de la Inspección. La elección de los colores, diseños, etc., está, en todas las circunstancias, a cargo de la Inspección, de acuerdo con lo indicado por pliego.
Los precios incluirán los guardacantos o esquineros que especifique la Planilla de Locales, así como los accesorios solicitados en caso que no sean considerados en ítems aparte.
El Contratista dejará en poder del Comitente, un equivalente al 5% de la superficie de cada uno de los revestimientos previstos.
6.0. [bookmark: _Toc29377961]Provisión y colocación de Pïso Vinilico Autoposante – Núcleo 2
La CONTRATISTA, proveerá y colocará el piso vinílico en el núcleo 2 del 4° Piso del Edificio de Centro Administrativo. La DO a la CONTRATISTA los cortes de las baldosas en ambos sentidos.
Para la realización de este rubro, los vinílicos deberán proveerse en cajas perfectamente cerradas con peso adecuado para su traslado individual. Todas los vinílicos será de la misma partida respetando sus mismas dimensiones y perfectos acabados según la muestra presentada por la CONTRATISTA a la DO. 
Una vez realizado el desmonte del piso existente Flexiplast, correrá a cargo de la CONTRATISTA la nivelación del piso en caso de imperfecciones o depresiones que pudiera tener el piso. En caso de irregularidad por encima de los 2 mm cada 1,2 metro, deberá ser pulida o nivelada.
La CONTRATISTA deberá garantizar la perfecta limpieza del suelo y que esté completamente seco antes de la instalación del piso vinílico. En caso de que este tenga humedad, se aplicará una barrera de vapor. Por lo tanto, es responsabilidad de la CONTRATISTA determinar que el suelo donde se coloquen los pisos vinílicos estén suficientemente secos y limpios.
Los colores y texturas de las baldosas vinílicas serán seleccionados una vez adjudicada la contratación. La dirección de obra de la CMCBA estará a cargo de la misma, y podrá solicitar muestras previas, tanto de calidades como de texturas y colores.
Las presentaciones de los pisos vinílicos deberán estar acompañadas por documentación que certifique las características descriptas en esta memoria.
Todos los desechos, desperdicios o contaminación alguna que se generen por la CONTRATISTA y sus tareas dentro de los predios de la CMCBA, deberán ser correctamente llevados a disposición final según corresponda. Los servicios de desechos serán diarios, manteniendo y garantizando la higiene y seguridad en la obra. Los mismos correrán a costo y cargo de la contratista.
Para la aplicación de los pisos, el CONTRATISTA tendrá en cuenta las siguientes indicaciones: La colocación será esmerada y efectuada por personal altamente especializado.
En correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerías, acometidas para desagües, encuentros con marcos, etc. los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas ni deficientes, o con defectos provocados por el corte.
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o denoten otros defectos de colocación. Si se constatara tal anomalía, la Inspección podrá ordenar la demolición y nueva ejecución de las zonas observadas, por cuenta y cargo del CONTRATISTA.
El CONTRATISTA dejará en poder del Comitente, un equivalente al 5% de la superficie de cada uno de los revestimientos previstos.
Piso Vinílico:
LOOSELAY LAMETT - GRANADA CW 258

	Clasificación ISO 10874 EN 685
	Oficina
34

	Espesor total
	5.0 mm

	Espesor capa de uso
	0.55 mm

	Formato
	Baldosa
620 x 620 mm

	N° Baldosa por Caja
	5 (1.92 m2)

	Grupo de abrasión
	Clase 1

	Punzonamiento
Residual
	≤ 0.1 mm

	Reacción al fuego
	Bf S1

	Resistencia al
deslizamiento
	Rg

	Absorción a ruidos
 de impacto
	Hasta 4Db

	Solidez a la luz
	≤ 6

	Emisiones COV
	≤ 1000 ug/m3

	Resistencia térmica
EN 12667
	0.036 M2K/W

	Calefacción por 
losa radiante
	Apto para el uso de losa radiante. Max 29°

	Garantía
	10 años
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6.1. [bookmark: _Toc29377962]Provisión y colocación de Zócalos de madera – Núcleo 2
Será a cargo de la CONTRATISTA, la provisión y colocación de todos los zócalos de madera según el Anexo II de la Documentación Gráfica lo especifique, y en caso de no indicarlo por especificación de la DO.
Dicho zócalo será de terminación en los encuentros de pared y piso nuevo colocado. Su color dependerá del tipo de color de la pared sobre donde esta se coloque.
Las medidas de dicho zócalo será de 90 x 20 mm, con el frente redondeado. La fijación de esta tendrá que simularse con el resto de la terminación del zócalo.
6.2. [bookmark: _Toc29377963]Provisión y colocación de Solías entre solado existente y nuevo a colocar
Estará a cargo de la CONTRATISTA, proveer y colocar, en cualquier tipo de encuentro, las solías entre solado existente y solado nuevo a colocar. Dichas solías y/u otra terminación necesaria serán definidas en cada caso por la DO.
6.3. [bookmark: _Toc29377964]Provisión y colocación de Revestimiento Cerámica Alberdi Axella
En ambos baños, la CONTRATISTA proveerá y colocará el Revestimiento Cerámico Alberdi Axella de 280 x 450 mm en color a definición por la DO. Este cerámico irá colocado en sentido vertical, como se indica en la documentación gráfica anexa, desde el nivel +0,10 m, filo superior del zócalo, hasta + 2,60 m respecto el nivel del suelo, que coincide con la altura del cielorraso metálico.
La hilada primera deberá apoyarse sobre una regla recta perfectamente nivelada y asegurada firmemente, debiendo prepararse previamente el espacio necesario en altura y profundidad, para la colocación correcta del solado y los zócalos previstos.
En las aristas se deberán colocar guardacantos de aluminio prepintados blancos de cuarta caña de 10 mm., esmaltado blanco, salvo otra especificación en los documentos licitatorios.
Los revestimientos adheridos se colocarán con los morteros que se especifican para cada una de ellos; serán de primera calidad, marcas reconocidas tipo “KLAUKOL” o equivalente calidad y su aplicación se realizará en un todo de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Serán colocados a junta recta y cerrada, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas, serán debidamente limpiadas y escarificadas tomadas con pastina color a definir por la Inspección.
Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones, aplomadas, con juntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres del muro.
6.4. [bookmark: _Toc29377965]Provisión y colocación de Piso de Porcelanato Provenza Negro 750 x 750 mm
Antes del envío a obra de cada uno de los revestimientos a emplear, el Contratista deberá presentar con la anticipación necesaria (10 días), muestras de los mismos para su aprobación. 
Para la colocación de los pisos la CONTRATISTA deberá proveer y colocar los Porcelanatos Provenza Negro de 750 x 750 mm.
Una vez reconstruida la carpeta de nivelación, los porcelanatos se fijarán con adhesivo plástico marca “KLAUKOL” o similar, las juntas se tomarán con pastina de color similar al porcelanato. Para una correcta alineación, en la colocación, las juntas deberán ser lo más pequeñas posibles, y deberá realizarse mediante separadores plásticos para la uniformidad entre las separaciones. Una vez colocado, el piso no presentará resaltos o depresiones, todos los cortes se realizarán a máquina.
6.5. [bookmark: _Toc29377966]Provisión y colocación de Zócalo de Porcelanato Provenza Negro 750 x 100 mm
Antes del envío a obra de cada uno de los revestimientos a emplear, el Contratista deberá presentar con la anticipación necesaria (10 días), muestras de los mismos para su aprobación. 
Para la colocación de los zócalos la CONTRATISTA deberá proveer y colocar los Porcelanatos Provenza Negro de 750 x 100 mm.
Los zócalos se fijarán con adhesivo plástico marca “KLAUKOL” o similar. Las juntas se tomarán con pastina de color similar al porcelanato. Para una correcta alineación, en la colocación, las juntas coincidirán con la junta de los pisos, además deberán ser lo más pequeñas posibles, y realizarse mediante separadores plásticos para la uniformidad entre las separaciones. Una vez colocado, el piso no presentará resaltos o depresiones, todos los cortes se realizarán a máquina.
En los encuentros salientes o entrantes las piezas se colocarán esmeradamente de modo que las intersecciones entre piezas sean rectilíneas.
6.6. [bookmark: _Toc22034146][bookmark: _Toc29377967]Provisión y colocación de Guardacantos
En todas las aristas salientes de los paramentos que se encuentren los cerámicos, la CONTRATISTA proveerá y colocará un guardacantos de aluminio prepintados de color negro, salvo especificación contraria por DO. Los guardacantos será de perfil rectangular de 12 x 10 mm. La CONTRATISTA, deberá presentar muestras de los guardacantos a colocar, previa a su colocación sujeto a aprobación por la DO.
6.7. [bookmark: _Toc22034147][bookmark: _Toc29377968]Reposición y Colocación de Piso similar a Granito Existente
La CONTRATISTA tendrá a cargo la reposición de los mosaicos en los sectores dónde se hayan demolido las mamposterías que forman las divisiones existentes del baño, las cuales están señaladas en el Anexo II de la presente licitación. Dichos mosaicos deberán ser idénticos al original existente. 
Para la colocación del piso, la CONTRATISTA proveerá y colocará el Adhesivo impermeable potenciado de primera calidad, tipo Klaukol o superior, y su aplicación se realizará en un todo de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
6.8. [bookmark: _Toc29377969]Pastinado, Pulido y lustrado de piso existente de granito
La CONTRATISTA procederá a Pastinar, Pulir y Lustrar todo el piso existente de ambos baños. Dichas tareas se detallan de la siguiente manera:
Pastinado: 
El CONTRATISTA proveerá la pastina correspondiente al tipo de mosaico granito existente, y empastinará en rendimientos de aproximadamente 1 m2/kg, con las proporciones de agua y método de mezclado que éste indique. Se preparará en cantidades no mayores a 10 Kg., para ser empleada inmediatamente, debiendo desecharse si comenzara a endurecer. Las juntas a llenar, deben estar perfectamente limpias, libres de polvos o impurezas. Después de limpiadas, deberá aplicarse una suave llovizna con agua para humedecer piso y junta y cuando el agua desaparezca de ella y quede solamente húmeda, se verterá la pastina en la zona de trabajo, distribuyéndola en diagonal con escoba o escurridor de goma. La pastina debe penetrar en toda la profundidad de la junta. Luego de realizado dicho trabajo, se deberá proteger durante 24 hs.
Pulido a piedra fina: 
Luego de finalizada la tarea de pastinado, se procederá al pulido, operación ésta que se hará a máquina, empleando primero el carboundum de grano grueso y después el de grano fino, procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos con abundancia de agua. Este pulido hará que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resalto alguno, y los mosaicos queden perfectamente lisos y sin oquedades, en caso contrario se empastinarán y pulirán nuevamente.
Lustrado a plomo: 
Una vez efectuado el trabajo precedentemente descripto, se procederá a pasarles la piedra 3F, luego la piedra fina y la piedra inglesa, finalmente se pasará el tapón mixto de arpillera y plomo en láminas delgadas con el agregado necesario de "Spartillo" y sal de limón hasta obtener un brillo perfecto, inalterable; de inmediato, la superficie lustrada deberá lavarse esmeradamente con agua limpia, sin agregado de ninguna especie, secarse con prolijidad y aplicarse finalmente una mano de cera virgen diluida en aguarrás.
6.9. [bookmark: _Toc22034148][bookmark: _Toc29377970]Pastinado, Pulido y lustrado de zócalos existentes de granito
La CONTRATISTA procederá a Pastinar, Pulir y Lustrar todo el piso existente de ambos baños. Idem ítem 6.9.
7. [bookmark: _Toc29377971]MESADA
[bookmark: _Toc29377972]7.0. Generalidades
Las Mesadas serán terrazo de granito continuo, el cual es un revestimiento cementicio de base epoxi, con agregados de piedras naturales, áridos seleccionados e incluso materiales sintéticos. Estas definiciones serán iguales para las mesadas y zócalos de ambos baños, las terminaciones de todos los componentes para el producto final, será a definición por la DO.
El revestimiento de granítico estará compuesto por:
· Polímeros autoadhesivos y elásticos de base neutra.
· Mármoles de alta calidad triturados en granulometrías que van desde 0,01 a 100mm.
· Áridos de rocas naturales.
· Cuarzo y vidrio para la adecuada resistencia mecánica y abrasiva.
· Pigmentos especiales, que modifican el color del acabado (de ser necesario),
· compatibles con la hidratación del cemento.
· Estabilizadores, dispersadores y aglutinantes para darle elasticidad, homogeneidad y plasticidad a la masa.
· Es de consistencia fluida, plástica y homogénea.
El tipo de trabajo podrá ser in situ o trabajo especial. En tanto las placas estándar no serán aceptadas por los recortes que van a quedar expuestos en la terminación.
Imágenes de Referencia:
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7.0. [bookmark: _Toc29377973]Provisión y colocación de Mesada en Baño Mujeres – Terrazo Granito Continuo
Las medidas y especificaciones se describen en este Pliego de Especificaciones Técnicas y en la Documentación Gráfica del Anexo II, Detalle Mesada – DT 01.

7.1. [bookmark: _Toc29377974]Provisión y colocación de Zócalo mesada en Baño Mujeres – Terrazo Granito Continuo

Las medidas y especificaciones se describen en este Pliego de Especificaciones Técnicas y en la Documentación Gráfica del Anexo II, Detalle Mesada – DT 01.

7.2. [bookmark: _Toc29377975]Provisión y colocación de Mesada en Baño Hombres – Terrazo Granito Continuo

Las medidas y especificaciones se describen en este Pliego de Especificaciones Técnicas y en la Documentación Gráfica del Anexo II, Detalle Mesada – DT 01.

7.3. [bookmark: _Toc29377976]Provisión y colocación de Zócalo mesada en Baño Hombres – Terrazo Granito Continuo

Las medidas y especificaciones se describen en este Pliego de Especificaciones Técnicas y en la Documentación Gráfica del Anexo II, Detalle Mesada – DT 01.
8. [bookmark: _Toc29377977]CARPINTERÍA
8.0. [bookmark: _Toc29377978]Provisión y colocación de Ventana corrediza – Modena
La CONTRATISTA deberá proveer e instalar las Ventanas corredizas del tipo Modena de marca Aluar, en ambos baños. Las medidas se sujetarán a adecuar que resulte luego del retiro de la carpintería existente. Dichas ventanas se ajustarán al marco existente. El color de terminación será directo de fábrica en Aluminio anodizado, salvo especificación contraria por la DO.
8.1. [bookmark: _Toc29377979]Provisión y colocación de Divisores de Sanitarios Hombres
La CONTRATISTA proveerá e instalará los Divisores de los sanitarios en el Baño de Hombres. Este sistema de divisores estará compuesto por Placas, Puertas, Sujeción inferior, Sujeción a pared y Sujeción superior.
Placas: serán de 32 mm de espesor en MDF enchapadas en laminados plásticos, con cantoneras perimetrales en perfiles de ABS. 
Puertas: serán de 32 mm de espesor, ídem paneles, con tapacantos en perfiles de ABS, todas las puertas abrirán hacia al interior del cubículo. Tendrá cerrojo de aluminio de simple accionamiento.
Sujeción inferior: estas sujeciones que vincularán los paneles al piso, serán mediante un herraje de fijación-nivelación y revestida de acero inoxidable.
Sujeción a pared: serán entre paneles mediante herraje de fundición de aluminio.
Sujeción superior: este sistema, para garantizar su estabilidad, contará con un tubo de refuerzo en perfil de aluminio.
El filo superior del sistema de paneles divisores, deberá ser igual o menor a la altura del muro divisor entre las bachas y los mingitorios e inodoros.
La CONTRATISTA deberá presentar, a la DO, como mínimo 4 tipos de muestras para el tipo COLOR y TERMINACIÓN.
8.2. [bookmark: _Toc29377980]Provisión y colocación de Divisores de Sanitarios Mujeres
La CONTRATISTA proveerá e instalará los Divisores de los sanitarios en el Baño de Mujeres. Este sistema de divisores estará compuesto por Placas, Puertas, Sujeción inferior, Sujeción a pared y Sujeción superior.
Placas: serán de 32 mm de espesor en MDF enchapadas en laminados plásticos, con cantoneras perimetrales en perfiles de ABS. 
Puertas: serán de 32 mm de espesor, ídem paneles, con tapacantos en perfiles de ABS, todas las puertas abrirán hacia al interior del cubículo. Tendrá cerrojo de aluminio de simple accionamiento.
Sujeción inferior: estas sujeciones que vincularán los paneles al piso, serán mediante un herraje de fijación-nivelación y revestida de acero inoxidable.
Sujeción a pared: serán entre paneles mediante herraje de fundición de aluminio.
Sujeción superior: este sistema, para garantizar su estabilidad, contará con un tubo de refuerzo en perfil de aluminio.
El filo superior del sistema de paneles divisores, deberá ser igual o menor a la altura del muro divisor entre las bachas y los inodoros.
La CONTRATISTA deberá presentar, a la DO, como mínimo 4 tipos de muestras para el tipo COLOR y TERMINACIÓN.
8.3. [bookmark: _Toc29377981]Provisión y colocación de Espejo Float 6 mm con lámina de seguridad – Baño Hombres
El CONTRATISTA proveerá y colocará el Espejos Float de 6 mm con lámina de seguridad en el Baño de Hombres. El mismo tendrá unas medidas de 3590 x 910 mm, que estará soportado por un bastidor hecho en madera de 20 x 30 mm. Contemplará el espacio para una iluminación de tira LED a lo largo superior e inferior. Todos sus bordes expuestos estarán biselados.
8.4. [bookmark: _Toc29377982]Provisión y colocación de Espejo Float 6 mm con lámina de seguridad – Baño Mujeres
El CONTRATISTA proveerá y colocará el Espejos Float de 6 mm con lámina de seguridad en el Baño de Mujeres. El mismo tendrá unas medidas de 2400 x 910 mm, que estará soportado por un bastidor hecho en madera de 20 x 30 mm. Contemplará el espacio para una iluminación de tira LED a lo largo superior e inferior. Todos sus bordes expuestos estarán biselados.
8.5. Provisión y colocación de Puerta Placa
La CONTRATISTA proveerá y colocará puertas de acceso a los baños de mujeres y hombres de dimensiones idénticas a las existentes. Las hojas serán del tipo placa con terminación en madera, de 45 mm de espesor, que estarán formadas por bastidores de 3-1/2” y 1-1/2” y en su estructura interior por nido de abeja de cartón y refuerzos en las aristas y en el sector donde deben embutirse las cerraduras. La terminación de estas será pintada con pintura epoxi, el color A DEFINIR. Estarán contempladas en este ítem los herrajes, de bisagras pomela color plata, cerraduras dobles paleta “Trabex” (CA6 3101) o similar, picaportes doble balancín sanatorio reforzado longitud 125 mm o similar.
8.6. Provisión y colocación de cierra puerta sola
La CONTRATISTA proveerá y colocará los cierrapuertas aéreos de marca Hafele, o superior, en cada una de las puertas de ingreso a los sanitarios, tanto de mujeres como el de hombres. El mismo será hecho en color plata, contará con velocidad de cierre y retorno de Fuerza 3. Debe contar con colocación para posición izquierda en DIN y en posición derecha en DIN. 
DATOS TÉCNICOS:
· Fuerza de cierre: EN3
· Máx ancho de puerta: 950 mm
· Máx de peso de puerta: 60 kg
· Máx ángulo de apertura: 180°
9. [bookmark: _Toc29377983]PINTURA
9.0. [bookmark: _Toc29377984]Generalidades
Los trabajos se realizarán, de acuerdo a las reglas del arte, debiendo limpiarse todas las superficies, quedando perfectamente libres de manchas de óxido, etc., lijándolas prolijamente y preparándolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos, con albañilería, antes de proceder a pintarlas, no admitiéndose el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.
El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir, una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determine en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que otros gremios, en caso de trabajar en la presente obra, hayan dado fin a sus tareas.
Las pinturas serán de primera calidad y de marcas reconocidas, tipo “Sherwin Williams” o “Alba”, o calidad equivalente o superior.
La Contratista deberá entregar las muestras a la Inspección o Dirección de Obra, para su elección y aprobación, y los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados por la Inspección, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos, la preparación de la pintura, mezclas o ingredientes, se respetará las indicaciones del fabricante.
El no cumplimiento de lo establecido en el presente Pliego y en especial lo referido a la notificación de Obra, previo a la aplicación de cada mano de pintura, será motivo suficiente de rechazo. Previo a una aplicación de una mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general a las superficies, salvando con masillas o enduidos toda irregularidad.
Antes de dar comienzo al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a tratar, debiéndose preservar los pisos y umbrales con lonas, plásticos o arpilleras, que el Contratista proveerá a tal fin.
No se aplicarán bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y/o grasa, debiendo ser raspadas profundamente al picado y la reconstrucción de las superficies observadas, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.
Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección, y la Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder al pintado.
Sobre carpinterías metálicas, pinturas al esmalte sintéticas, se limpiarán las superficies existentes, con lijado y solvente para eliminar el antiácido de obra.
Quitar el óxido, mediante raspadas o soluciones desoxidantes o ambas.
Aplicar dos manos de fondo antióxido, cubriendo perfectamente las superficies.
Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, donde fuese menester, luego aplicar fondo antiácido sobre las partes masilladas y lijar convenientemente.
Secadas las superficies, serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético y dos manos de esmalte sintético puro “Alba”,” Sherwin Williams” o equivalente de primera calidad (en exteriores se aplicará el esmalte a las doce horas de haber recibido el antióxido).
Además, la Contratista deberá tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo. Será indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, marcas, chorreaduras, etc.
La Contratista dará las manos necesarias para lograr el acabado perfecto, sin que este sea un trabajo adicional.
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a efectos de no manchar otras estructuras o materiales, como vidrios, pisos, revestimientos, muebles, panelerías, artefactos eléctricos, sanitarios, etc.; pues en el caso de que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra.
La Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, las muestras de color y tono, que la Inspección de Obra solicite, y de no responder la pintura a la muestra aprobada, se harán repintar, a solo juicio de la Inspección de Obra.
9.1. [bookmark: _Toc29377985]Provisión y ejecución de pintura sobre Pared Núcleo Ascensores– Látex Interior Color Sensación Invernal
El CONTRATISTA proveerá y ejecutará la Pintura en paredes del núcleo de Ascensores. Se aplicarán 2 manos de Látex Interior Mate de color Sensación Invernal. La Pintura será de 1° calidad marca “ALBALATEX” o similar.
9.2. [bookmark: _Toc29377986]Provisión y ejecución de pintura sobre Pared Núcleo Ascensores– Látex Interior Color Carbón Ardiente.
El CONTRATISTA proveerá y ejecutará la Pintura en paredes del núcleo que dan a los Sanitarios. Se aplicarán 2 manos de Látex Interior Satinado de color Carbón Ardiente. La Pintura será de 1° calidad marca “ALBALATEX” o similar.
9.3. [bookmark: _Toc29377987]Provisión y ejecución de pintura sobre Marcos, Puertas y ventanas de Sanitarios – Satinol Color Momento Gris.
El CONTRATISTA proveerá y ejecutará la Pintura marcos, puertas y ventanas del núcleo y sanitarios. Se aplicarán 2 manos de Satinol de color Momento Gris. La Pintura será de 1° calidad marca “ALBA” o similar.
9.4. [bookmark: _Toc29377988]Provisión y ejecución de pintura sobre Pared – Látex Interior Antihongo Color Pantone 406 C
El CONTRATISTA proveerá y ejecutará la Pintura en paredes sobre nivel de revestimiento. Se aplicarán 2 manos de Látex Interior Antihongo de color Pantone 406 C. Se pintarán además todas las instalaciones que queden a la vista del mismo color, de manera de homogeneizar los colores. La Pintura será de 1° calidad marca “LOXON” o similar.
9.5. [bookmark: _Toc29377989]Provisión y ejecución de pintura bajo Losa – Látex Interior Cielorraso Antihongo Color Pantone 406 C
El CONTRATISTA proveerá y ejecutará la Pintura bajo Losa existente. Se aplicarán 2 manos de Látex Interior para Cielorraso Antihongo de color Pantone 406 C. Se pintarán además todas las instalaciones que queden a la vista del mismo color, de manera de homogeneizar los colores. La Pintura será de 1° calidad marca “LOXON” o similar.
9.6. [bookmark: _Toc29377990]Provisión y ejecución de pintura sobre cielorraso núcleo – Látex Interior Cielorraso Color Blanco
El CONTRATISTA proveerá y ejecutará la Pintura sobre cielorraso existente. Se aplicarán 2 manos de Látex Interior para Cielorraso de color Blanco. La Pintura será de 1° calidad marca “LOXON” o similar.
10. [bookmark: _Toc29377991]CIELORRASO
10.1. [bookmark: _Toc29377992]Provisión y colocación de Cielorraso Metálico de Bandejas Modular Perforado
El CONTRATISTA proveerá y colocará el Cielorraso Metálico de Bandejas Modulares, que será un sistema modular suspendido de 610 x 610 mm. 
La estructura será suspendida a la losa existente mediante tensores galvanizados de acero trafilado, con sistema de regulación para asegurar la nivelación. De estos suspenderán la estructura bidireccional de perfiles tipo “T” de acero electrozincado, de 25 x 28 mm, esmaltados en su cara vista, matrizados en largueros y travesaños, formando una trama de 610 x 610 mm. 
Contará con una estructura de tensores de alambre galvanizado, largueros y travesaños de perfil tipo T, por los cuales se suspenderán cada una de las bandejas. En el perímetro se harán los ajustes equivalentes tanto en largo como en ancho, dejando una buña de 15 x 15 mm en el encuentro contra la pared.
Las bandejas serán de 610 x 610 mm estampadas y embutidas en sus cuatro bordes. Tendrán una terminación de acero galvanizado perforado, sin lana de vidrio, con tratamientos desengrasantes y anticorrosivos especiales. El color de las bandejas será en color gris grafito.
El sistema deberá permitir la instalación de artefactos de iluminación tipo spot de embutir.
SECTORES A COLOCAR:
· SANITARIOS DE CABALLEROS: 22 m2
· SANITARIOS DE DAMAS: 18 m2
Nota: Las superficies son aproximadas, la CONTRATISTA deberá verificar las medidas reales a cubrir según cada local.
IMAGENES DE REFERENCIA:
[image: ]
[image: Resultado de imagen para cayter cielorrasos metalico perforado]

10.2. [bookmark: _Toc29377993]Provisión y colocación de Cielorraso Placa de Yeso con Junta tomada y Cierre vertical
La CONTRATISTA proveerá y colocará cielorrasos de placas de yeso de marca Durlock, o similar. Las superficies serán continuas, con juntas tomadas y las uniones entre placas se realizarán con cinta y masilla especial Durlock (o similar) a fin de lograr superficies perfectas, lisas y listas para pintar. Las aberturas para artefactos de iluminación se practicarán con trinchetas y en las medidas indicadas. La estructura de sostén se armará con perfiles metálicos galvanizados a los que se atornillarán las placas Durlock de 9 mm de espesor. Todo este conjunto se suspenderá de la estructura resistente por medio de "velas" de perfiles galvanizados, o alambres galvanizados retorcidos, en la cantidad necesaria para darle completa estabilidad y seguridad. La distancia máxima entre perfiles galvanizados que ofician de bastidor de sujeción, será de 35 cm.
SECTORES A COLOCAR:
· DEPOSITO: 18 m2
11. [bookmark: _Toc29377994]ACCESORIOS
11.1. [bookmark: _Toc29377995]Provisión y colocación de Dispenser de Jabón Líquido en Acero Inoxidable
El Dispenser de Jabón Líquido será provisto y colocado por la empresa contratista. Este Dispenser deberá proveer en su depósito de 900 cm3, el jabón líquido para su correcto funcionamiento, y su respectivo repuesto por cada uno de estos. Debe ser de material de Acero Inoxidable brillante, con un espesor no menor de 0,6 mm. Además, debe contar con llave de seguridad. Tanto, la altura respecto el nivel del suelo, como la ubicación, será designado por la DO.
11.2. [bookmark: _Toc29377996]Provisión, colocación e instalación de Secamanos Eléctrico en Acero Inoxidable
El Secamanos eléctrico debe ser provisto e instalado por la Empresa Contratista. Este será de Acero Inoxidable esmerilado, calidad 430. Contará con un sistema de calefacción, con resistencia construida con alambre Nichrome 80/20, montada sobre una placa de micanita aislada. La temperatura del aire será de 70 a 80 grados Celsius a temperatura ambiente. El accionamiento será por proximidad de las manos al sensor infrarrojo, y el tiempo de duración entre 15 y 20 segundos. Debe poseer anclaje de seguridad antivandálico. Además, debe tener protección de sobre carga de temperatura. Tanto la altura respecto el nivel de piso, como la ubicación de los Secamanos Eléctricos serán designados por la DO.
11.3. [bookmark: _Toc29377997]Provisión y colocación de Dispenser Portarrollo de Papel Higienico Jumbo en Acero Inoxidable
Los Dispenser para papel higiénico jumbo deben tener una capacidad de rollo de hasta 350 metros. Debe tener cerradura con llave, y será de Acero Inoxidable. La Empresa Contratista proveerá e instalará en ambos baños, en cada uno de los cubículos de los inodoros. Además, deberá proveer con el rollo correspondiente y un repuesto por cada uno. La altura de estos Dispenser de papel higiénico será designada por la DO.
11.4. [bookmark: _Toc29377998]Provisión y colocación de Dispenser Aromatizador Digital
Los Dispenser de Aromatización Digital serán provistos y colocados por la empresa. Dicho Dispenser será de material ABS color Blanco, que debe contar con sensor de luz tanto de día o de noche las 24 hs. También debe contar con intervalo de spray de 1 a 60 minutos, y estará provisto por su correspondiente batería más su repuesto. Además, debe entregar dos repuestos del Aromatizante por cada baño a la DO. La ubicación de este Dispenser Aromatizador Digital será designada por la DO.
11.5. [bookmark: _Toc29377999]Provisión y colocación de Cesto de Basura Grande en Acero Inoxidable
Los Cestos de Basura Grandes tendrá unas medidas de 575 x 275 x 140 mm, será de Acero Inoxidable. La contratista proveerá y colocará cada uno de estos en cada costado de ambas mesadas. Tanto la altura cómo la ubicación de este será designada por la DO.
11.6. [bookmark: _Toc29378000]Provisión y colocación de Cesto de Basura Chico en Acero Inoxidable
Los Cestos de Basura Chicos tendrá unas medidas de 360 x 280 x 190 mm, será de Acero Inoxidable. La contratista proveerá y colocará cada uno de estos en cada cubículo de inodoro. Tanto la altura cómo la ubicación de este será designada por la DO.
11.7. [bookmark: _Toc29378001]Provisión y colocación de Cambiador de Bebe de Pared
La empresa contratista proveerá y colocará los cambiadores de bebé, para cada uno de ambos baños. El cambiador de bebé debe ser de tipo amurable para pared, elaborado en polietileno y sistema rotacional. Poseerá un mecanismo reforzado con soportes altamente firmes que garanticen estabilidad y seguridad para el niño. Este debe poder cerrarse y abrirse, en modo cerrado tendrá unas medidas de 900 x 770 x 100 mm y en abierto de 900 x 770 x 520 mm.
Contará con:
· Bandeja con sistema de bisagra y amortiguador
· Cinturón de seguridad
· Ganchos externos para colgar bolsa de pañales o carteras
· Bandeja horizontal segura e higiénica para cambiar pañales
Debe contar con todos los tornillos y tarugos para su correcta colocación. Tanto la altura cómo la ubicación de este será designada por la DO.
11.8. [bookmark: _Toc29378002]Provisión y colocación de Perchero Individual en Metal Cromado
Se colocarán percheros de Metal de terminación cromo dentro de cada cubículo de Inodoros, tanto en Baños de Mujeres como de Hombres. Tanto la ubicación como la altura de colocación de dichos percheros lo indicará la DO en obra. Se adjuntan imágenes de referencia.
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11.9. [bookmark: _Toc29378003]Provisión y colocación de Cartelería y Señalética
El CONTRATISTA tendrá a cargo la provisión y colocación de las cartelerías y señaléticas del núcleo e interior de los sanitarios. Todos los carteles serán aprobados por la DO previa su colocación. Deberán respetarse las medidas reales de la obra para la colocación de cualquier tipo de señalética. Se garantizará su correcto funcionamiento, en caso de precisar energía eléctrica. 
CARTELERÍA:
· VINILO CLEAR IMPRESO. Se colocará en Puerta de Vidrio de medidas 1800 x 2100 mm
· DISTRIBUIDOR DE CHAPA. Chapa N° 18 Plegada, cubierta de vinilo blanco con vinilode corte oracal 651 cod 061 de medidas 500 x 700 mm
· BAÑOS CORPOREO DE PARED. Material PVC color (a definir). 
· HOMBRE -  540 x 1750 mm – Cantidad 1 
· MUJER - 640 x 1700 mm – Cantidad 1
· CARTEL DE SALIDA DE EMERGENCIA LUMINOSO. Atomlux o similar – 350 x 220 mm – Cant.: 1
· CARTELES PARA CAJAS ENUMERADAS. Vinilo impreso sobre Foamboard – 150 x 150 mm – Cant.: 3
IMÁGENES REFERENCIALES
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12. [bookmark: _Toc29378004]LIMPIEZA DE OBRA

12.1. [bookmark: _Toc29378005]Limpieza períodica de obra

La limpieza de obra deberá ser periódica, debiendo el CONTRATISTA tomar todos los recaudos para mantener la misma en perfectas condiciones de higiene y seguridad. Al finalizar el total de los trabajos de la obra, el CONTRATISTA deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la D.O. el CONTRATISTA deberá retirar todo tipo de residuos y suciedad, así como equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.
Debe evitarse todo derrame de aceites, combustibles, productos químicos, etc. en los lugares de trabajo, en caso de producirse, deberán limpiarse completamente y dejar la zona en perfecto estado.
Será obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No se deberá acumular escombros ni material de desecho en lugares de trabajo más que los producidos durante la jornada, debiendo retirarse y acopiarse en los lugares destinados a tal efecto, al menos una vez por turno; retirándose del predio al final de la jornada, a través de volquetes.
Al ir finalizando etapas y al terminar la obra, se deberán limpiar completamente todos los sectores en donde se haya intervenido, trabajos que serán supervisados y aprobados por la D.O, dejando los mismos en perfectas condiciones de uso.
El CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la correcta terminación y ajuste de cada uno de los componentes de las distintas obras ejecutadas y equipamientos instalados. Esto incluye las terminaciones referidas a la apariencia de las estructuras (pinturas, etc.) como así también‚ al funcionamiento de las mismas: control de soldaduras, control y ajuste de elementos roscados, eliminación de elementos salientes cortantes, punzantes y/o filosos, y toda otra operación en tal sentido que sea considerada necesaria a los efectos de la seguridad de los usuarios, a juicio exclusivo de la D.O.
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