
CORTE GENERICO

Cubierta Centro Administrativo

Corte Transversal

DETALLE DESAGÜE PLUVIAL

Corte Transversal

DETALLE CHIMENEA DE VENTEO

Vista en planta

DETALLE DADOS DE H°A°

Vista LateralCorte 4-4

44

CANALON DE H°A°
Corte 2-2

1
1

Tapa de canalon

Corte 3-3

3
3

Vista en planta

Tapa H° A° para canalon 

Corte transversal

Detalle de goterón

Vista lateral

Canalon de H°A°

2
2

Vista Lateral

DETALLE DADOS DE H°A° PARA CANALON

Vista Frontal

Corte 1-1

Canalon de H°A°

2
2

CORTE GENERICO

Baranda perimetral

Vista en planta

Canalon de H°A°

2
2

11

(54-11) 4480-5500

TAPIALES - ARGENTINA

INFO@MERCADOCENTRAL.GOB.AR

WWW.MERCADOCENTRAL.GOB.AR

AVISO IMPORTANTE

ES IMPORTANTE Y RESPONSABILIDAD DE CADA

PROVEEDOR QUE PARTICIPA EN ESTE PROYECTO,

COMPROBAR LAS MEDIDAS EXACTAS Y LA

SITUACIÓN ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE

PRODUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN.

SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONSTRUCTORA

REALIZAR EL REPLANTEO DE LAS MEDIDAS DE LA

OBRA AL INICIO DE ÉSTA. EN CASO DE

DISCREPANCIA CON LOS PLANOS SE COMUNICARÁ A

LA DO.

TODAS LAS MEDIDAS ESTARÁN SUJETAS A

MEDICIÓN EN OBRA.

OBRA

UBICACION

AREAS & PORCENTAJES

TITULO

ESCALA HOJA

FECHA REVISION

PUBLICACIÓN

ANOTACIONES

N° FECHA AUTOR COMENTARIOS

EO

A

B

C

Corporación del
Mercado Central
de Buenos Aires

ADECUACION 

DE CUBIERTA

CENTRO ADMINISTRATIVO

DE CMCBA

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Indicada PVCCA 03

30/09/2019 EO

ADECUACION DE CUBIERTA DEL CA.DWG

30-09

2019

MS
-

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
Losa maciza H°A° e:10cm

AutoCAD SHX Text
Viga perimetral 20x75

AutoCAD SHX Text
Muro perimetral de mamposteria

AutoCAD SHX Text
Carpeta de nivelación de H° e:2cm Membrana asfaltica Contrapiso de H° e:10cm Capa de aislación termica 2cm Capa Asfaltica 

AutoCAD SHX Text
Elemento de coronamiento perimetral Hormigón premoldeado

AutoCAD SHX Text
Baranda perimetral

AutoCAD SHX Text
Reubicada y pintada

AutoCAD SHX Text
Espuma rigida de poliuretano proyectado Aislación termica

AutoCAD SHX Text
Cañeria de polipropileno embutida Futuro tendido electrico de paneles solares

AutoCAD SHX Text
Viga perimetral 20x75

AutoCAD SHX Text
Muro perimetral de mamposteria

AutoCAD SHX Text
Chimenea de venteo Posición a definir en obra

AutoCAD SHX Text
Poliurea Aislación hidroscopica

AutoCAD SHX Text
Dado hexagonal de H°A° d:30,h:20

AutoCAD SHX Text
Canalón de H°A° Futura trinchera para red de agua potable e incendios

AutoCAD SHX Text
Desagüe pluvial existente

AutoCAD SHX Text
Elemento de coronamiento perimetral Hormigón premoldeado

AutoCAD SHX Text
Baranda perimetral

AutoCAD SHX Text
Reubicada y pintada

AutoCAD SHX Text
Tapa para evitar ingreso de agua

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:10

AutoCAD SHX Text
Rejilla de hierra fundido 30x30 (existente)

AutoCAD SHX Text
Capa de Poliurea emín: 2mm

AutoCAD SHX Text
Espuma rigida de poliuretano proyectado Aislación termica. emín: 25mm

AutoCAD SHX Text
Losa maciza H°A° e:10cm

AutoCAD SHX Text
Calafateo de juntas de desagües pluviales

AutoCAD SHX Text
Pileta de patio a revestir - emín: 2mm

AutoCAD SHX Text
Chimenea de venteo Posición a definir en obra

AutoCAD SHX Text
Losa maciza H°A° e:10cm

AutoCAD SHX Text
NOTA: - Se colocara sobre la superficie limpia y seca de la carpeta existente.  - Se debe asegurar la calidad resistente del sustrato al que se fijara.  - Se fijara a la carpeta mediante adhesivos quimicos.  El presente detalle es orientativo. La oferente podra presentar el sistema que considere más óptimo para permitir la evaporación del agua retenida en forma capilar por la estructura. 

AutoCAD SHX Text
Espuma rigida de poliuretano proyectado Aislación termica. emín: 25mm

AutoCAD SHX Text
Capa de Poliurea emín: 2mm

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:10

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:10

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:10

AutoCAD SHX Text
Losa maciza H°A° e:10cm

AutoCAD SHX Text
Carpeta de nivelación de H° e:2cm Membrana asfaltica Contrapiso de H° e:10cm Capa de aislación termica 2cm Capa Asfaltica 

AutoCAD SHX Text
Dado H°A° d:30, h:20

AutoCAD SHX Text
NOTA: - El dado podrá ser hormigonado in situ o premoldeado.  - Se fijará al sustrato mediante anclajes quimicos.  El presente detalle es orientativo. 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:10

AutoCAD SHX Text
Losa maciza H°A° e:10cm

AutoCAD SHX Text
Carpeta de nivelación de H° e:2cm Membrana asfaltica Contrapiso de H° e:10cm Capa de aislación termica 2cm Capa Asfaltica 

AutoCAD SHX Text
Tapa H°A° para canalón Ver detalle 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:10

AutoCAD SHX Text
Dado de apoyo H°A° 10x30x15

AutoCAD SHX Text
NOTA: La tapa deberá contar orificios que permitan el escurrimiento del agua que pueda llegar a ingresar en el canalón. 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:10

AutoCAD SHX Text
1  6 c/7.5 c/7.5 soldadosa tope en extremos recubrimiento 2cm

AutoCAD SHX Text
Perfil 2 x 2 x 1/4" - Marco

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
Perfil 1" 1/2 x 1"   x1/4" fijado con  12 x1/4" fijado con  cemento epoxidico para protección  de filo de Hº

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
NOTA: La tapa deberá contar ganchos u orificios que permitan su facil remoción. 

AutoCAD SHX Text
%%C

AutoCAD SHX Text
c/

AutoCAD SHX Text
%%C

AutoCAD SHX Text
c/

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:10

AutoCAD SHX Text
2 orificios  25.4mm PVC

AutoCAD SHX Text
marco perimetral  2 x 2 x  "14"

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:10

AutoCAD SHX Text
Goterón Bisel 2x1

AutoCAD SHX Text
Horquilla F6 c/15 F6 c/15 6 c/15 fijada a muro 

AutoCAD SHX Text
Tabique de Ascensores

AutoCAD SHX Text
NOTA: Se deberá preparar la superficie del hormigón existente para que tenga una rugosidad suficiente que asegure una correcta adherencia entre el hormigón existente y el nuevo. Para ello se deberá seguir el siguiente procedimiento:  - Delimitación del sector en el que se retira el revestimiento. - Aserrado de hormigon existente. - Retiro de revestiminto del sector a intervenir con herramientas mecanicas o manuales, utilizando en cualquiera de los casos y sin excepcion puntas tipo cincel. - Cepillado y/o arenado de la superficie del hormigón existente     sobre el que se esta interviniendo hasta alcanzar la rugosidad adecuada.  - Colocación de armaduras y fijación de las mismas, en los casos en que sea necesario, con adhesivo correspondiente. - Colocación de aditivo promovedor de adherencia.

AutoCAD SHX Text
Sellado de junta con SikaFlex 1A o calidad superior

AutoCAD SHX Text
Dado de apoyo H°A° 10x30x15

AutoCAD SHX Text
Junta de dilatación

AutoCAD SHX Text
sep máx entre juntas: 6,00m

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:10

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:10

AutoCAD SHX Text
Losa maciza H°A° e:10cm

AutoCAD SHX Text
Carpeta de nivelación de H° e:2cm Membrana asfaltica Contrapiso de H° e:10cm Capa de aislación termica 2cm Capa Asfaltica 

AutoCAD SHX Text
Dado H°A° 10x30x15

AutoCAD SHX Text
NOTA: - El dado podrá ser hormigonado in situ o premoldeado.  - Se fijará al sustrato mediante anclajes quimicos.  El presente detalle es orientativo. 

AutoCAD SHX Text
Losa maciza H°A° e:10cm

AutoCAD SHX Text
Carpeta de nivelación de H° e:2cm Membrana asfaltica Contrapiso de H° e:10cm Capa de aislación termica 2cm Capa Asfaltica 

AutoCAD SHX Text
Dado H°A° 10x30x15

AutoCAD SHX Text
Dado de apoyo H°A° 10x30x15

AutoCAD SHX Text
Junta de dilatación

AutoCAD SHX Text
sep máx entre juntas: 6,00m

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
Caño desagüe  2" 2"

AutoCAD SHX Text
0.33%

AutoCAD SHX Text
0.33%

AutoCAD SHX Text
Tapa de Canalón

AutoCAD SHX Text
Ver detalle

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:10

AutoCAD SHX Text
Elemento de coronamiento perimetral Hormigón premoldeado

AutoCAD SHX Text
Baranda perimetral

AutoCAD SHX Text
Reubicada y pintada

AutoCAD SHX Text
Poliurea Aislación hidroscopica

AutoCAD SHX Text
NOTAS: - Todas las medidas deberan verificarse en obra. - La posición de los dados asi como de los venteos   y canalones deberá ser ajustado en obra. Los detalles en este plano son de caracter orientativo, la contratista  deberá presentar sus propios planos de detalles. 

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
Perfil 1" 1/2x 1" 1/2x 1/4"

AutoCAD SHX Text
Ver detalle

AutoCAD SHX Text
Junta de dilatación

AutoCAD SHX Text
sep máx entre juntas: 6,00m

AutoCAD SHX Text
Caño desagüe  2"  2"Material: PVC


	Sheets and Views
	PVCCA 03


