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Chapa trapezoidal. Calibre 25

PGC 70. e= 0,94mm

Clavadera PGC 70. e= 0,94mm

PGC 150. e= 1.60mm

Cenefa chapa color
u negro prepintado
calibre 25

Canio estructural de hierro
negro
pintado ( 50x70mm, e= 3,2mm)

Metal desplegado
(270 30 30)

Cafio estructural de hierro negro
pintado ( 50x70mm, e= 3,2mm )
Relleno ¢/ H°.

Cordon de soldadura ———

=

Cafo estructural de hierro negro

Platabanda de hierro negro —
pintado ( 50x70mm, e= 3,2mm )

insertada en tabique H°A°
(12 cm x 10 cm. 4 hierros

@8 50 cm de largo)
—| Tabique de H® A° H30

con bufas y agujeros de disefo

N — <] Cabezal de pilotin de
H°A° 35 cm x 80 cm

Pilotin de H°A°
@25 CM C/2,00 M
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Canio estructural 100 x 50. e: 3,2 mm
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— SRR Metal desplegado
S
270/30/30 e: 3,2 m
Canio estructural 100 x 50. e: 3,2 mm
Doble chapa. Calibre N° 20

REFERENCIAS :

OBSERVACIONES :

Corporacion del
ercado Centra
de Buenos Aires

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

OBRA: .
MODULOS PARA DEPOSITOS DE

CARROS. CABECERA LIBRE 6

PLANO:
PLANTA-VISTA-CORTE
FECHA:
28.03.2019

ESC: SN:

) VERSION: 10
EDIFICIO: LAMINA N°:

PABELLON
SEMIABIERTO.
6




	Sheets and Views
	Layout1 (2)


