
PET - EQUIPO DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA ESPACIO COMÚN.
EXIGENCIAS TÉCNICAS GENERALES
1. Todos los paneles provistos deberán contar con una etiqueta que indique el nombre del producto, el nombre del fabricante, modelo y número de serie y otras características que permitan la clara identificación del producto.
2. El gabinete deberá ser de Aluminio con pintura al horno heat-reflex
3. Deberá contar con la posibilidad de incorporar cáncamos para simplificar las tareas de izaje e instalación.
4. El anclaje de los paneles a las estructuras se realizará por medio de cuatro pernos roscados a la estructura interna, de cada lateral de la pantalla.
5. Las pantallas deben estar diseñadas de modo de asegurar la correcta transferencia de todas las fuerzas dinámicas y estáticas a las estructuras de fijación y montaje.
6. Los gabinetes deben tener un alto grado de modularidad. Los componentes internos y sus anclajes deben estar diseñados para poder reemplazarse de forma segura, rápida y sencilla.

GABINETES
1. El gabinete de cada pantalla constituye el cerramiento en el que se alojan los diferentes elementos, dispositivos y aparatos componentes del equipo. Por lo tanto, deberá tener las dimensiones suficientes para que todos estos elementos puedan ser manipulados fácilmente en las operaciones de mantenimiento normal y, además, estar provista de las puertas necesarias para que pueda efectuarse con facilidad la sustitución de componentes y/o su manipulación.
2. El gabinete es el componente envolvente que proporciona protección a los componentes del gabinete ante el uso cotidiano del mismo, por ello, deberá tener una resistencia mecánica suficiente y proporcionar un grado adecuado de protección a lo largo de toda la vida útil de servicio de la pantalla (requisito de durabilidad). La vida útil de ésta deberá ser al menos de 10 años, excepto para los componentes normalizados que tengan una vida de servicio prefijada en otras normas o las partes sometidas al desgaste por uso.
3. El gabinete deberá proporcionar protección a los usuarios y personal de servicio frente a posibles descargas eléctricas, disponiendo de las medidas adecuadas de aislamiento y seguridad.
4. Las partes laterales del gabinete deberán ser lisas y que no sobresalgan bisagras, cierres, etc. Además, el acabado superficial será tal que no suponga un riesgo para los usuarios debido a la reflexión o difusión de la luz.
5. El gabinete deberá ser construido con los materiales apropiados para su uso en elementos estructurales y será dimensionalmente estable y rígida a la torsión (esto último deberá ser comprobado tanto aislada como conjuntamente con los elementos de sustentación).
6. El gabinete dispondrá de los suficientes elementos de rigidez en su estructura con el fin de evitar su alabeo y deformación durante el transporte, montaje y manipulación posterior, de manera que una vez instaladas no se superen las tolerancias dimensionales establecidas.
7. Deberán considerarse las acciones constantes de peso propio del gabinete, las cargas permanentes correspondientes al peso de los aparatos y equipos situados en su interior y eventualmente las sobrecargas de uso.
8. Por otro lado, en lo referente a los elementos de sustentación y anclaje sobre los que se instala la pantalla, se deberán tener en cuenta, a efectos de sobrecargas de cálculo, que deberán ser visitables.
PROCESO CONSTRUCTIVO, DURABILIDAD Y ACABADO.
Se dan a continuación una serie de requisitos generales que se deben tener en cuenta en el diseño y fabricación del gabinete:
1. La pintura utilizada para el gabinete, se controlará su aspecto, espesor y adherencia a los equipos. El aspecto será homogéneo, sin descuelgues o zonas sin pintar. El espesor y adherencia de la capa de pintura se comprobará conforme a NORMAS IRAM, UNE, DIN o ASTM.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
1. La tensión nominal normalizada para la conexión a la red eléctrica debe ser de 220 VCA +/-10%, 50Hz +/- 1%.
2. Debe ser inmune a micro-cortes de energía hasta 20ms.
3. Una caída de la tensión nominal por fuera del límite solicitado, como así también la presencia de microcortes mayores a los descritos, como así también durante el encendido, NO deben generar mensajes parciales, incompletos o falsos, o producir daños en la pantalla.
4. Debe cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética solicitados en el punto, según EN 50293 o su equivalente local.
5. Debe contener una protección eléctrica mediante llaves electromagnéticas o disyuntores independientes para la alimentación de la pantalla y para el tomacorriente para mantenimiento.
CABLEADO Y CONEXIONADO
1. Los conectores a sistemas externos, ya sean de comunicación, control, supervisión, deben ser normalizados.
2. Todos los cables se conectarán a través de terminales o de conectores. Los conductores aislados entre dos dispositivos de conexión no deberán tener uniones intermedias a base de empalmes o soldaduras. Los conductores no deberán apoyarse contra partes desnudas en tensión a diferente potencial ni contra aristas vivas.
3. Los conductores que unan equipos montados en las puertas (tarjetas de control, fuentes de alimentación) deberán estar dispuestos de tal manera que no se produzcan o puedan producirse averías mecánicas al conductor (pelados, raspaduras, cortes, etc.) como consecuencia del movimiento de las puertas.
4. Todos los conectores de cables de alimentación de las placas de LED irán protegidos con un material aislante (nylon o similar), para la protección contra cortocircuitos en tareas de mantenimientos. Sólo se debe conectar un conductor por borne o terminal; la conexión de dos o más conductores a un borne solamente está permitida cuando los bornes estén diseñados con este fin. Todos los conjuntos de cables con conectores irán claramente identificados con etiquetas indelebles y dispondrán de los accesorios necesarios para evitar conexiones erróneas.
SEGURIDAD Y AISLAMIENTO ELÉCTRICOS
1. Los chasis de los diversos dispositivos que constituyen el conjunto, deberán estar conectados entre sí, de tal forma que se garantice una buena continuidad. Se consideran válidas las uniones soldadas, remachadas, atornilladas o bajo presión.
2. El equipamiento eléctrico se instalará y distribuirá de tal forma dentro del gabinete que permita al personal de mantenimiento efectuar las manipulaciones de un modo correcto sin ningún tipo de riesgo. Las zonas activas que queden expuestas al abrir las puertas deberán estar protegidas contra los contactos directos.
3. Asimismo, se deberá disponer un punto de conexión de toma de tierra por cada parte móvil o fija, de acuerdo con la NORMA UNE 20460-5-54 “Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección” o IRAM similar.
4. El gabinete, puertas, conexiones atornilladas, cerraduras metálicas y bisagras con protección contra la corrosión se considerarán conductores de tierra adecuados si su resistencia no es mayor de 0,2 Ohm.
5. Los equipos tienen grado de protección ignífuga igual o superior a UL94-V0.
SISTEMA DE MONITOREO
1. Los equipos ofertados deberán ser compatibles con un sistema de monitoreo que permita conocer el estado actual de los equipos y si existiera una eventual falla de funcionamiento.
2. Sistema de monitoreo on-line que permite conocer, como mínimo:
a. Estados de módulos LED apagados
b. Fallas en cables de conexión
c. Humedad presente del panel LED
d. Temperatura dentro del panel LED
e. Detección de tensión de alimentación LED (hasta 8 puntos de toma)
f. Detección de status de circuladores de aire (hasta 4 circuladores por panel)
g. Detección de puerta abierta de gabinete (hasta dos puertas por panel)
h. Este sistema de monitoreo podrá ser adquirido en un futuro por la unidad contratante, pero los equipos ya deben soportar su compatibilidad.
SENSOR DE BRILLO
Se requiere para cada pantalla LED un sistema de ajuste automático de control del brillo ambiental.
Características:
1. Monitoreo de brillo ambiental que permita el ajuste automático del brillo de la pantalla LED
2. Capaz de conectarse a tarjetas de envio, tarjetas asíncronas o tarjetas multifunción
3. Debe tener una longitud mínima de cableado de 10m.
4. Diseño resistente al moho, la humedad y la niebla salina, ideal para aplicaciones al aire libre
5. No debe requerir fuente de alimentación externa
Especificaciones:
	Item
	Especificaciones

	Voltaje
	5 V DC

	Temperatura
	–20°C to +70°C

	Humedad
	0% RH a 99% RH, sin condensación

	Rango de medición de brillo
	0 lux a 65535 lu


PRESTACIONES VISUALES
1. Los equipos deberán ser de tecnología RGB (Fullcolor) y deberán cumplir, como mínimo, los siguientes parámetros:
	Tecnología LED
	SMD

	Brillo
	>6500 NIT

	Longitud de onda LED Rojo
	628~625nm

	Longitud de onda LED Verde
	517~525nm

	Longitud de onda LED Azul
	465~472nm

	Ángulo de visión (HxV)
	140º x 140º

	Frecuencia de refresco
	3.840 Hz

	Uniformidad de color (IGU)
	>97%


2. Los LED utilizados deberán ser de primera marca internacional, de tecnología AllnGaP para los leds rojos, y InGaN para los azules y verdes. La vida útil de los LED deberá ser mayor a 100.000 de horas. (Test: uso constante, 20mA, 55°C). 
3. Junto con la documentación técnica se deberán entregar las hojas de datos originales del fabricante de cada uno de los tipos de LED utilizados.
4. Cada pixel fullcolor deberá estar compuesto por 1 LED rojo, 1 LED azul y 1 LED verde
5. Cada panel LED deberá tener un área gráfica de:
a. Ancho 
i. mínimo: 900 mm
ii. máximo 1000 mm

b. Alto
i. mínimo: 900  mm
ii. máximo 1000 mm
c. Resolución mínima: 90 píxeles x 100 píxeles (ancho por alto)
6. Desviación lumínica < 3%
7. Uniformidad de brillo: >97%
8. Vida útil (hs): >100.000hs
Se requiere que los LED a utilizar para el armado de las placas sean mediante el procedimiento de montaje SMT. No se aceptarán placas con LED de montaje tipo DIP.
FUENTES DE ALIMENTACIÓN:
Las fuentes de alimentación deberán tener parámetros de calidad que permitan garantizar el buen funcionamiento y una prolongada vida útil, por lo que se requiere como mínimo:
1. Eficiencia: 90%
2. Tensión de salida: +4.5V
3. Corriente de salida: 0~40A
4. Rango de tensión máximo: 90/264V
5. Corriente máxima de ingreso: <3.5A
6. Regulación 2%
7. Factor de potencia: 98%
8. Ruido sobre ripple: <150 mVp/p
9. Temperatura de operación: -30º~50ºC
10. Temperatura de almacenamiento: -40º~80ºC
11. Tipo de ventilación: no forzada
12. Demora de salida: <2500mS
13. Dinámica de salida: <250uS
14. Protección de corriente de salida: 44A (de recuperación automática)
15. MTBF: >50.000hs
16. Corriente de fuga: <1.0mA (Vin: 220V)
A fin de asegurar un correcto y seguro funcionamiento para el usuario final las mismas deberán contar con los siguientes test de seguridad eléctrica:
1. Testeo de alta frecuencia (CISPR 22)
2. Descarga y contacto y aerea (IEC61000-4-2)
3. Compatibilidad electromagnética (IEC61000-4-11)
4. Testeo de Flicker (IEC61000-3-3)
5. Testeo de Incremento repentino (IEC61000-4-5)
SISTEMA DE REDUNDANCIA DE DATOS
Con el objeto de reducir al mínimo posible la posibilidad de fallas de los equipos, se requiere que las pantallas cuenten con un sistema de backup de datos (sistema de redundancia en tiempo real).
Se requiere que el sistema de control posea un puerto adicional que conecte con los receptores de los gabinetes, con el propósito de que el mismo no interrumpa la señal o bien envíe la señal automáticamente ante una falla de conducción del cable original. 
ALIMENTACIÓN Y TENDIDO DE RED
El COMITENTE será el encargado de proveer NODOS DE SERVICIO con alimentación (220VAC/50Hz +/- 5%) y tendido de red (Ethernet/Fibra) hasta la ubicación del cartel. Esta alimentación será provista con su correspondiente puesta a tierra asegurando un valor PAT máximo de 5Ω.
La OFERENTE realizará los tendidos de cableados de comunicación y alimentación desde el EQUIPO LED hasta el NODO de servicio correspondiente. Los cableados que ingresen al NODO se identificarán  mediante la utilización de etiquetas autoadhesivas profesionales e indelebles. La metodología de identificación se determinará en obra, e indicará claramente al equipo que vincula y el tipo de servicio que conecta (Datos; alimentación (12VCC / 24VCC / 220VCA, etc.). Del mismo modo los cableados, en el extremo del dispositivo, se identificarán hacia qué NODO se debe conectar.
Este NODO no deberá superar los 5m de distancia hasta la ubicación final del EQUIPO.
ESTRUCTURA E INSTALACIÓN
La OFERENTE deberá realizar la estructura de soporte para la instalación de los equipos LED y su correspondiente instalación. 
1. Previo a la ejecución, se efectuará y presentará el cálculo estructural, estudio de suelo y el diseño de la estructura. 
2. El mismo debe estar realizado por un Ingeniero Civil MATRICULADO.
3. El cálculo de fundaciones estará acompañado de planos esquemáticos. Se realizará de acuerdo al Reglamento CIRSOC 201
4. Al finalizar el trabajo se entregarán los planos completos de las estructuras en formato DWG.
5. Materiales
a. Las estructuras deberán ser calculadas y realizadas en caños cilindrados con costura o perfiles normalizados PNL.
b. Los oferentes podrán sugerir alternativas de diseño siempre y cuando se cumplan los cálculos estructurales certificados por un ingeniero matriculado.
6. La estructura deberá tener un despegue del suelo de 2m
 EXCAVACIÓN:
1. Durante la tarea de excavación, se actuará con prudencia a fin de evitar daños a posibles instalaciones enterradas que no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa al replanteo o al inicio de la excavación.
2. En el caso de encontrarse obstáculos, se dará aviso a la Inspección a fin de establecer la nueva ubicación de la base y simultáneamente se procederá al cegado del pozo abierto y a la reconstrucción del solado de la acera.
3. Los trabajos de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios realizar a juicio de la Inspección, no recibirán pago directo alguno y su costo se considerará incluido en el ítem.
CONEXIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN
1. Una vez que los cableados estén dentro de cada EQUIPO se deberá proceder a la conexión eléctrica del mismo verificando su funcionamiento de encendido y puesta en marcha inicial. Luego, mediante una computadora portátil se deberá efectuar la configuración del cartel y proceder a las pruebas de funcionamiento local debiendo cumplirse con el protocolo de ensayos determinado por EL COMITENTE.
2. Una vez finalizadas y aprobadas las pruebas locales se podrá proceder a realizar las pruebas de funcionamiento contra la aplicación del sistema de gestión centralizado instalada en el servidor en el centro de control. También en este caso se deberá cumplir con el protocolo de ensayos determinado por EL COMITENTE.
3. El CONTRATISTA deberá brindar una capacitación sobre calibración y puesta en marcha del equipo una vez adjudicado.
CERTIFICADOS DE CALIDAD Y GARANTÍA
1. De manera de garantizar la calidad de los equipos, se requiere una garantía mínima de 24 meses desde la puesta en marcha de los equipos.
2. Se deberán adjuntar certificados y Test-Reports que permitan comprobar el fehaciente cumplimiento de los estándares de calidad requeridos en el presente documento.
SISTEMA DE CONTROL DEL PANEL
Para el control de cada panel LED se solicitan las siguientes especificaciones mínimas:
1. Capacidad de rotación de imagen:
a. 0º
b. 90º
c. 180º
d. 270º
2. Almacenamiento de parámetros de calibración
3. Monitoreo de temperatura
4. Función de mapping
5. Función de read-back de firmware
6. Soporte de LVDS
7. Tensión de alimentación: 3.3 a 5.5V
8. Consumo: 0.5A
9. Temperatura de operación: -20ºC a +70ºC
SISTEMA DE CONTROL GENERAL DE LA PANTALLA LED.
Para el control de la pantalla LED se solicitan las siguientes especificaciones mínimas:
1. Entradas de video:
· 1 x DVI
· 1x SL-DVI
· 3.840 x 600 px
· 548x3.840 px
· 1 x HDMI con las siguientes resoluciones:
· 1920x1200@60hz
· HDCP 1.4
· Conectores de salida
· 4xRJ45 Gigabit
· Conexión de alimentación: 220V
2. Potencia: menor a 75W
El equipo deberá tener dimensiones y peso:
1. Ancho < 485mm (rack)
2. Alto < 55mm (1U)
3. Peso < 5 Kg.
CERTIFICADOS
1. El oferente deberá presentar los certificados y hojas técnicas correspondientes para constatar todos los parámetros técnicos declarados.
2. El oferente deberá presentar la hoja de datos de todos los componentes ofertados
3. El oferente deberá presentar la matriz de cumplimiento indicando todos los requerimientos y si estos son alcanzados o no, indicando claramente:
a. Requerimiento técnico solicitado.
b. Si es alcanzado o no
c. El porcentaje de cumplimiento (en caso de no ser total)
d. Las observaciones correspondientes.
4. Se valorarán equipos que cuenten con certificados de tratamientos retardantes del fuego.
DIMENSIONES DE LA PANTALLA LED:
Para una correcta visualización el tamaño mínimo requerido del equipo es de:
1. Ancho mínimo: 5.700 mm
2. Alto mínimo: 3.800 mm
3. Área mínima: 22 m2
4. Área máxima: 28 m2
5. El equipo final deberá tener una resolución no menor a 700x450px
GESTOR DE CONTENIDOS
1. Se requiere que los equipos cuenten con un sistema gestión de contenidos online (solución cloud) es decir una plataforma que permita administrar los equipos de manera remota para la planificación del contenido y la publicidad.
2. Este sistema administrador debe permitir la posibilidad de seleccionar los equipos a fin de poder gestionar los contenidos de forma rápida y de manera inteligente. 
3. En este orden de ideas,  se destaca la necesidad de la administración fluida y práctica de los contenidos definidos por el COMITENTE,  ya sea por día y horario, compartir contenido de redes sociales (instagram, Facebook, etc), edición de audiencia, el software debe ser capaz de integrarse con sistemas de video analytic para conteo vehicular y peatonal, y generar estadísticas de los anuncios en tiempo real.
4. Debe permitir la reproducción de contenidos en tiempo real provenientes de cámaras de video, streaming o fuentes de video sincronicas
5. La plataforma deberá tener la capacidad de integración con un módulo de medición de audiencia.

CPU de control
Para el correcto funcionamiento de los equipos, se deberá incluir un sistema con las siguientes prestaciones mínimas:
· Tipo: PC Industrial / Mini-PC
· Procesador: Intel Core i5-4300U
· Núcleos: doble núcleo 1.9GHz
· Memoria: 4GB DDR3
· Disco: SSD 256 GB
· Video: Intel HD Graphics
· Puertos
· HDMI
· VGA
· LAN 10/100/1000 Mbps Gigalan Ethernet
· 1xCOM RS232/485/422
· 4xCOM RS242
· 2xRJ45
· 2xUSB2.0
· 2xUSB3.0
· Gabinete FanLess
KIT DE MANTENIMIENTO
Junto con la provisión de los paneles se debe proveer un kit de repuestos con los siguientes items:
1. Modulos full color
2. Receiving card + HUB
3. Cable de DATA
4. Cables de Power AC
5. Máscaras plásticas
6. Fuente de alimentación
7. Set de cables planos

