2025 “Ano de la reconstruccion

CENTRAL SERVICIOS S.E. de [a Nacién Argentina”

EMPRESA DE SERVICIOS DEL MERCADO CENTRAL

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Memoria Descriptiva:

PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO AUTOBOMBA NUEVO SIN USO, A
INSTALARSE EN EL VEHICULO FIAT IVECO (Dominio AG229HI), DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS QUE SE
DETALLAN A CONTINUACION:

1. CARROZADO.:.
e ESTRUCTURA REFORZADA Y CONFECCIONADA EN ALUMINIO SOLDADO CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 5

METROS DE LARGO, 2,30 METROS DE ANCHO Y 2 METROS DE ALTURA.
e  ESCALERA TRASERA DE ALUMINIO REBATIBLE

e TRES ARMADOS DE MODULOS A CADA LATERAL CON PERSIANAS DE ALUMINIO.

2. TANQUE DE AGUA:

e CAPACIDAD APROXIMADA DE 4.000 LITROS, DEPOSITO DE AGUA DE HIERRO CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO.

3. BOMBA DE AGUA:

. BOMBA CENTRIFUGA CON ETAPAS ALTA Y BAJA PRESION, CEBADO AUTOMATICO Y
RENDIMIENTOS DE 1000-3000 L/MIN. A 10 BAR Y 250 L/MIN A 40 BAR.

e  UNASALIDA DE BAJA PRESION.
e UNASALIDA DE ALTA PRESION.
e CUADRO CONTROL EN PUESTO DE BOMBA.

4. TOMA DE FUERZA:
e PARA CAMION IVECO TECTOR
e CARDAN.

5. INSTALACION ELECTRICA:

e ILUMINACION LED LATERAL Y TRASERA
e ILUMINACION LED DENTRO DE CADA MODULO
e  SISTEMA DE BALIZAS PERIMETRALES

6. PINTURA
e CARROZADO EN VERDE SINGAPUR



