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CAPITULO I


CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES



I.0	MEMORIA DESCRIPTIVA

Las tareas objeto del presente forman parte de un plan integral de puesta en valor de los activos de la Corporación Del Mercado Central de Buenos Aires, en este caso en particular de la Iluminación de la calle Ramón Carrillo.

En la presente Licitación se incluye la provisión de un Centro de Transformación Compacto, conforme a las especificaciones técnicas indicadas en el Capítulo II, el que será instalado por terceros.

Los tendidos de media y baja tensión, como así también el acondicionamiento de las columnas de alumbrado, y la provisión y montaje de artefactos no forman parte del presente.


I.1	GENERALIDADES

I.1.0	a) Este capítulo tiene por finalidad definir las condiciones técnicas (normas, especificaciones, criterios de medición) referentes a la ejecución de las obras e instalaciones que se requieren para la ejecución de las obras que forman parte de la presente licitación.

b) Se integran en estas condiciones técnicas, el conjunto de los documentos técnicos de los pliegos del  concurso, completándose mutuamente por planos generales y detalles, descriptivos técnicos, planillas de costo y por las definiciones de los documentos del concurso.

c) La ejecución de las obras tendrá que obedecer a los documentos arriba mencionados. En caso contrario, serán hechas órdenes de servicios por la D.O.

d) Hacen parte integrante de las condiciones técnicas generales todas las Normas Argentinas relacionadas directa o indirectamente con las obras y servicios.

e) Los presupuestos deben ser establecidos citándose los títulos y respectivos números del Capítulo II del presente pliego  y de la Planillas Cuantitativas (P.C.).

f) Las indicaciones descriptas en los Capítulos I, II del presente pliego, deben ser integradas a los precios unitarios de la planilla sin que sea necesaria la creación de otros precios unitarios:
· sea en el precio unitario específico;
· sea diluidas en el conjunto de los precios unitarios.








I.2	PLANILLA Y VARIANTES TÉCNICAS - PROYECTOS

I.2.1	PLANILLA

	a) todos los ítems tendrán que ser llenados sin excepción.
	b) las cantidades no podrán ser alteradas,
c) la Empresa es responsable por la verificación de los cálculos justificativos del precio total;
d) las observaciones eventuales expuestas por la D.O. tendrán que ser acatadas; 
e) las observaciones eventuales de la Empresa no podrán ser colocadas en la planilla y sí en la carta de presentación de la propuesta.

I.2.2	VARIANTES TÉCNICAS

a)  las eventuales variantes técnicas deben ser presentadas como sigue.
· en planillas de cantidades y precios unitarios separados de la planilla de concurso;
· acompañados de descriptivo técnico detallado;
b)  en todos los casos la planilla de concurso debe ser llenada, las eventuales variantes técnicas tendrán que ser presentadas como alternativa, no siendo sumadas al valor total estimado.


1.2.3	PROYECTOS EJECUTIVOS Y PERMISOS..

	De acuerdo con el contrato, la Empresa es responsable por la elaboración de los planos ejecutivos a ser entregados en 3 (tres) juegos de copias, en cada actualización.

      Ninguna obra será emprendida antes que la Empresa entregue y sean aprobados por la D.O. todos los planos ejecutivos y detalles (acompañados de notas de cálculo sí fuera el caso).

La Empresa será responsable por la coordinación de sus proyectos con los otros servicios en ejecución, estando a su disposición los demás proyectos, en la oficina de la D.O..

a) Dado el carácter de las obras, la Empresa deberá ejecutar las mismas en un todo de acuerdo a las normas vigentes, especificaciones técnicas e instrucciones de las Reparticiones competentes. Por lo tanto a los efectos de la confección de los proyectos definitivos, siendo responsabilidad de la Empresa su ejecución, deberán destacar personal técnico para recibir las instrucciones concernientes a la confección de los mismos, por parte de la autoridad competente.

b) Estará a cargo de la Empresa la gestión y aprobación de los Proyectos, así también la obtención de todos los permisos necesarios para su ejecución (queda excluido del presente el Permiso de Obra Inicial que estará a cargo de la Propietaria). Además, será responsable por la aprobación y recepción de las obras a su cargo por las autoridades públicas o privadas competentes una vez concluidos los trabajos.

c) Los ítems cotizados, aunque no se aclare en forma taxativa, incluyen la provisión de todos los materiales, mano de obra, impuestos, etc.

d) Debe incluirse en los precios el prorrateo de eventuales obras transitorias, desvíos, señalizaciones y todo lo necesario para la correcta ejecución y seguridad de las obras.

e) Al término de las obras y antes de la entrega definitiva, deberá la Empresa entregar 1 juego de plantas en vegetal, acompañado de 3 copias heliográficas y archivo electrónico, incluyendo todas las modificaciones y alteraciones introducidas en los proyectos, constituyéndose así el juego de planos “Conforme a Obra”, a satisfacción de la D.O.. Deberá en esta ocasión suministrar, también, cuadernos conteniendo catálogos, folletos, diseños de construcción, términos de garantía de los fabricantes de equipos y todos los demás componentes y/o de construcción especial para la obra.


I.3	INSPECCION TECNICA EN FABRICAS DE EQUIPOS

Deberá ser facultada a la D.O.  la inspección de las instalaciones de todos los fabricantes de equipos y material de diseño especial o de fabricación específica para la obra, a fin de verificar su capacidad técnica y/o de su  maquinaria, pudiendo la D.O.  impugnarlos, caso que no los juzgue plenamente capacitados y/o aptos para la ejecución de los servicios.


I.4	CONSERVACION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Para evitar daños, la Empresa tendrá que asegurarse que las construcciones a preservar o vecinas no serán afectadas por los trabajos (verificar estabilidad, profundidad y naturaleza de las fundaciones de las construcciones).

Lo mismo es válido para las vías y obras públicas.
La Empresa será siempre responsables por los daños que pueda causar a terceros.


I.5	LIMPIEZA

La  Empresa se obliga a mantener la obra en estado tal que no obstruya los accesos ni la acción del control de la D.O.  o sus propuestas, proveyendo la inmediata remoción de cualquier objeto o material que no sea utilizable.



I.6	ACCESO DE OBRAS

Dentro de los precios unitarios propuestos deberán ser contemplados todo lo atinente a los accesos necesarios para la ejecución de las obras, en particular movimientos de tierra, drenajes, fundaciones diversas, escurrimiento de las aguas, etc.

No serán remunerados los servicios y las obras provisorias necesarias a la ejecución de servicios objetos del contrato.


I.7	EQUIPOS

La Empresa deberá indicar detalladamente los equipos previstos para ejecución de los servicios especificándolos en cantidades, naturaleza, año, potencia y anexando las especificaciones técnicas para los principales.


I.8	METODOS OPERACIONALES Y CRONOGRAMA 

La Empresa deberá describir detalladamente los métodos operacionales previstos para la ejecución de las diferentes fases de los servicios, en cada uno de los frentes, bien como el detalle del cronograma, cuidando el cumplimiento de los plazos globales y parciales


I.9	 _		NORMAS DE APLICACIÓN

Excepto que existan indicaciones en contrario, en general, todos los trabajos se efectuarán siguiendo las indicaciones de:
Normas IRAM
Otras normas y recomendaciones, emitidas por organismos de reconocido prestigio internacional


I.10    _	EMPRESAS ESPECIALIZADAS

Se da por entendido que la Empresa es especialista en el rubro, y que por lo tanto conoce perfectamente las normas específicas y reglas del arte de su rubro.


I.11			OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES

La omisión aparente de especificaciones, planos, especificaciones suplementarias referentes a detalles, o a la omisión aparente de la descripción detallada concerniente a determinados puntos, será considerada en el sentido de que solo debe prevalecer la mejor práctica general establecida y  también que únicamente se utilizarán materiales y mano de obra de primera calidad.

Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra, se harán sobre la base del espíritu que se desprende de lo establecido en el párrafo anterior.



CAPITULO II

DEFINICION DE LOS SERVICIOS

















II.A.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y MANIOBRAS MODELO PAMPA 1  – 160 KVA

Provisión de un (1) Centro de Transformación y Maniobras modelo PAMPA 1 (Autotrol) o de similares características, elaborado en hormigón armado,  de  acuerdo  a  características técnicas según  norma  IEC  62271-202,  las normas IRAM  de aplicación. El Centro compacto se entregará equipado, montado y listo para su conexión y puesta en servicio e incluirá (ver anexo III):

1.- Un (1) conjunto de celdas modulares compactas, uso interior según IEC 298 marca SCHNEIDER ELECTRIC SM6 24kV o de similares características, aptas para 13.2 kV compuesta por unidades modulares compactas bajo cubierta metálica, equipadas con aparatos de corte y/o seccionamiento en ATMOSFERA DE HEXAFLORURO DE AZUFRE (SF6), de uso interior, diseñadas para utilización en redes de Media Tensión. El sistema modular SM6 – 24kV será diseñado, ensayado y protocolizado de acuerdo a las recomendaciones y conforme a las normas internacionales. El Conjunto SM6 estárá conformado por:

-  Una (1) celda para entrada de línea Modelo GAM-2, con bornes de acometida inferiores, con barras de 630A tripolares de CU para conexión de celda contigua, con censores de presencia de tensión, con indicadores lumínicos en el frente de las celdas.

-  Una (1) celda celda para protección de transformador, disparo por fusibles HHC de alto poder de corte, con seccionador bajo carga en SF6 de tres posiciones (abierto – cerrado y tierra) modelo QM 24kV  con  cuchillas de  PAT  incorporadas,  con  comando  manual  de  funciones de  apertura  del seccionador principal con pulsador, cierre de seccionador principal a palanca, y apertura/cierre de seccionador  de  PAT,  bloqueo  por  candado  para  el  seccionador  principal  y  de  las  cuchillas. Señalización  mecánica  de  fusión  de  fusible.  Resistencia  Calefactora  50W  –  220VCA.  Tensión Nominal en 13,2kV/Corriente Nominal de 200A/Capacidad de Corte de 16KA.

-  Tres (3) fusibles HHC según potencia del transformador de distribución.

2.- Un (1) Transformador Trifásico de Distribución de aislación seca. Potencia 160 kVA (13.200/0,400–0,231) kV; Conmutador 5 Posiciones (+/- 5%); Conexión Dyn11; puesta a tierra, conmutador sin tensión, placa de características. Los equipos son ensayados en planta por Laboratorio homologado y autorizado según normas IRAM. Marca CAT o similar.

3.- Un (1) Tablero de Baja Tensión, en un todo de acuerdo al unifilar (ver anexo III), compuesto por:

-   1 Interruptor de potencia 4 x 250 A con bobina de apertura, marca ABB o similar.
-   8 Termomagnetica 4 x 25 A marca ABB o similar.
-   2 Termomagnetica 4 x 63 A marca ABB o similar.
-   Gabinete, Conexionado, barras Cu.

4.- Una (1) Puerta de Acceso de transformador con ventilación incorporada y traba de seguridad.

5.- Una (1) Puerta de Acceso Peatonal a sala de maniobras de MT y BT.


6.- Acometida de Puesta a tierra para vinculación exterior con caja de conexión y planchuela de punto de vinculación, con aislación.

7.- Batea antiderrame de fluidos debajo del espacio para alojar el transformador.


8.- Trampa de fluidos y bandeja cortafuegos.

9.-  Sistema de iluminación interior normal con artefacto de tubos fluorescentes de 36W, con interruptor para su comando y equipo de emergencia incorporado.


10.- Instalación eléctrica con cañería metálica y cables de acuerdo a Normativa.

11.- Sistema de doble puesta a tierra interior.

12.- Ventilaciones Naturales de acuerdo a norma IEC 62271-202.

13.- Tomacorriente de 220VAC.

14.- Cerrojos de puertas Peatonales homologados por el ENRE.

15.- Logotipo corporativo de empresa distribuidora bajorrelieve en una de las paredes durante el proceso de hormigonado.

16.- Soporte técnico in-situ (instalación y puesta en servicio).

Deberá incluirse dentro del precio el transporte hasta el sitio de Emplazamiento y su descarga sobre cama de arena compacta a ejecutar por terceros, cuyas dimensiones y características deberán ser provistas por el Oferente. 

Exclusiones:

- Transporte hasta el sitio de Emplazamiento y su descarga sobre cama de  arena compacta.
- Instalación de PAT en el terreno de implante.
- Trabajo de puesta en servicio.
 




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

La fabricación del centro de transformación deberá cumplir los requisitos establecidos en la norma IEC 62271-202, como así también, las normas IRAM que sean de aplicación, las disposiciones de las compañías distribuidoras de energía y los reglamentos de las instituciones y/o asociaciones eléctricas nacionales.
Su fabricación será del tipo de estructura monobloque de hormigón armado, diseñado para albergar en su interior los equipos electromecánicos de maniobra y protección de MT y BT, el   transformador de distribución y las correspondientes interconexiones de potencia, permitiendo realizar todas las operaciones de maniobra y/o mantenimiento y/o reemplazo de equipos con un grado máximo de seguridad para las personas que ejecutan tales funciones.

Base compacta:
La base conformará una unidad compacta de hormigón armado, en la parte delantera y trasera se dispondrán  de orificios para  el  paso de  cables de media y baja tensión.  En el  centro destinado a  albergar el transformador se dispondrá de un foso de recogida de aceite.
La zona de implantación de las celdas estará libre de tabiques de separación entre módulos.

Piso Técnico:
El piso técnico será una pieza rectangular de HºAº, donde irá asentado el equipamiento y dispondrá de diferentes conductos para salida de cables de celdas, acceso al recinto de la base, foso de recogida de aceite, etc.

Losetas de cierre de conductos o trincheras:
Son los elementos de cierre de los conductos o trincheras, efectuados en el suelo de los edificios. La cara superior de las losetas será estriada, constituyendo con el suelo una superficie antideslizante.

Techo:
El techo será fabricado también en una sola pieza de hormigón con vertiente para evitar la acumulación de agua, y deberá impermeabilizarse en forma adecuada.


Acabado exterior:
El acabado exterior será liso y deberá ser revestido con pintura apta para uso exterior.


El Centro contará con los siguientes accesorios:

- Cuba recolectora de aceite que en caso de fugas en el transformador evita el derrame del líquido en el terreno.
- 	Ventilación natural realizada por medio de rejillas de entrada y salida de aire, fabricadas en chapa de acero galvanizada en caliente y posterior pintado, ubicadas en la parte frontal inferior y  posterior superior del sector destinado a la instalación del transformador.
- 	Malla protectora, de alambre y marco galvanizado, que separa el sector del transformador del resto del equipamiento.
- Iluminación interior normal y de emergencia.
- Doble sistema de PAT.
- Cerradura homologada por el ENRE.

Requerimientos varios:

- 	Las  varillas  de  hierro  que  constituyen  la  armadura  deberán  vinculadas  entre  sí  por  electrosoldadura conformando  el  conjunto  una  superficie  equipotencial,  la  cual  presenta  contra  las  partes  metálicas accesibles desde el exterior una resistencia eléctrica igual o superior a los 10 kOhm.
- 	El montaje de todo el equipamiento se realizará íntegramente en fábrica. 
- Prever su instalación sobre una cama de arena compacta a ejecutar por terceros.
- 	La vinculación interna entre los distintos equipos se realizará por debajo de un piso técnico evitando instalar canalizaciones aéreas al acceso del operador. 

ANEXOS:

ANEXO I: PLANILLA CUANTITATIVA ¨P.C. - CT¨.
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ANEXO II: CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA ¨CGO-CT¨

PLAZO DE ENTREGA:  dentro de los 60 DÍAS.


ANEXO III: ESQUEMA UNIFILAR

Esquema General






Esquema de Media Tensión



Esquema de Baja Tensión
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TOTAL

MAT. M.O. P.U.T. PARCIAL

1 Fabricación Centro de Transformación s/ 

P.E.T. (160KVA)

u 1,00 0,00 0,00

2 Asistencia Técnica instalación y puesta en 

marcha

gl 1,00 0,00 0,00

0,00

OBSERVACIONES:

ITEM DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS U. CANT. PRECIOS UNITARIOS

TOTAL GENERAL S/ CONDICIÓN BÁSICA DE PAGO (I.V.A. INCLUIDO)



OBRA: ILUMINACIÓN CALLE CARRILLO
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