



CORPORACION. DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES
Autopista Richieri y Boulogne Sur Mer
(B1771B1A), Tapiales,  Argentina

	
OBRA:
ILUMINACIÓN CALLE CARRILLO
Autopista Richieri y Boulogne Sur Mer
(B1771B1A), Tapiales,  Argentina

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(P.E.T.)
Rubro: Instalación Eléctrica
 (Provisión Artefactos)


[image: ]









[image: ]





14



15

                                                        Í N D I C E

CAPÍTULO	                     DESCRIPCION                                                 PÁG.         
     	
I	CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

I.0	MEMORIA DESCRIPTIVA……………………………….………. 	06

I.1	GENERALIDADES………………………………………….……… 	06

I.2	PLANILLA Y VARIANTES TÉCNICAS – PROYECTOS……… 	07

I.2.1 	PLANILLA…………………….…………………………....……….. 	07
I.2.2 	Variantes Técnicas................................................................................. 	07
I.2.3 	Proyectos Ejecutivos y Permisos........................................................... 	08

I.3	INSPECCIÓN TÉCNICA EN FÁBRICAS DE EQUIPOS..............	09

I.4	CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EXISTENTES.......................	09

I.5	LIMPIEZA............................................................................................	09

I.6	ACCESO DE OBRAS..........................................................................	09

I.7	EQUIPOS..............................................................................................	09

I.8	MÉTODOS OPERACIONALES Y  CRONOGRAMA....................	10

I.09	NORMAS DE  APLICACIÓN.............................................................	10

I.10	EMPRESAS ESPECIALIZADAS........................................................	10

I.11	OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES................................................	10



II.	DEFINICION DE LOS SERVICIOS

II.A.	PROVISIÓN DE ARTEFACTOS ……………...................................... 09

II.A.1.	OPCIÓN MARCA CURRENT (GENELAL ELECTRIC)..................... 09

II.A.2.	OPCIÓN MARCAS ALTERNATIVAS……………………................. 11


ANEXOS:

ANEXO I: PLANILLA CUANTITATIVA ¨P.C. - CT ¨.
























CAPITULO I


CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES



I.0	MEMORIA DESCRIPTIVA

Las tareas objeto del presente forman parte de un plan integral de puesta en valor de los activos de la Corporación Del Mercado Central de Buenos Aires, en este caso en particular de la Iluminación de la calle Ramón Carrillo.

En la presente Licitación se incluye la provisión de los artefactos de iluminación para 106 columnas de alumbrado, conforme a las especificaciones técnicas indicadas en el Capítulo II, los que serás instalados por terceros.



I.1	GENERALIDADES

I.1.0	a) Este capítulo tiene por finalidad definir las condiciones técnicas (normas, especificaciones, criterios de medición) referentes a la ejecución de las obras e instalaciones que se requieren para la ejecución de las obras que forman parte de la presente licitación.

b) Se integran en estas condiciones técnicas, el conjunto de los documentos técnicos de los pliegos del  concurso, completándose mutuamente por planos generales y detalles, descriptivos técnicos, planillas de costo y por las definiciones de los documentos del concurso.

c) La ejecución de las obras tendrá que obedecer a los documentos arriba mencionados. En caso contrario, serán hechas órdenes de servicios por la D.O.

d) Hacen parte integrante de las condiciones técnicas generales todas las Normas Argentinas relacionadas directa o indirectamente con las obras y servicios.

e) Los presupuestos deben ser establecidos citándose los títulos y respectivos números del Capítulo II del presente pliego  y de la Planillas Cuantitativas (P.C.).

f) Las indicaciones descriptas en los Capítulos I, II del presente pliego, deben ser integradas a los precios unitarios de la planilla sin que sea necesaria la creación de otros precios unitarios:
· sea en el precio unitario específico;
· sea diluidas en el conjunto de los precios unitarios.









I.2	PLANILLA Y VARIANTES TÉCNICAS - PROYECTOS

I.2.1	PLANILLA

	a) todos los ítems tendrán que ser llenados sin excepción.
	b) las cantidades no podrán ser alteradas,
c) la Empresa es responsable por la verificación de los cálculos justificativos del precio total;
d) las observaciones eventuales expuestas por la D.O. tendrán que ser acatadas; 
e) las observaciones eventuales de la Empresa no podrán ser colocadas en la planilla y sí en la carta de presentación de la propuesta.

I.2.2	VARIANTES TÉCNICAS

a)  las eventuales variantes técnicas deben ser presentadas como sigue.
· en planillas de cantidades y precios unitarios separados de la planilla de concurso;
· acompañados de descriptivo técnico detallado;
b)  en todos los casos la planilla de concurso debe ser llenada, las eventuales variantes técnicas tendrán que ser presentadas como alternativa, no siendo sumadas al valor total estimado.


1.2.3	PROYECTOS EJECUTIVOS Y PERMISOS..

	De acuerdo con el contrato, la Empresa es responsable por la elaboración de los planos ejecutivos a ser entregados en 3 (tres) juegos de copias, en cada actualización.

      Ninguna obra será emprendida antes que la Empresa entregue y sean aprobados por la D.O. todos los planos ejecutivos y detalles (acompañados de notas de cálculo sí fuera el caso).

La Empresa será responsable por la coordinación de sus proyectos con los otros servicios en ejecución, estando a su disposición los demás proyectos, en la oficina de la D.O..

a) Dado el carácter de las obras, la Empresa deberá ejecutar las mismas en un todo de acuerdo a las normas vigentes, especificaciones técnicas e instrucciones de las Reparticiones competentes. Por lo tanto a los efectos de la confección de los proyectos definitivos, siendo responsabilidad de la Empresa su ejecución, deberán destacar personal técnico para recibir las instrucciones concernientes a la confección de los mismos, por parte de la autoridad competente.

b) Estará a cargo de la Empresa la gestión y aprobación de los Proyectos, así también la obtención de todos los permisos necesarios para su ejecución (queda excluido del presente el Permiso de Obra Inicial que estará a cargo de la Propietaria). Además, será responsable por la aprobación y recepción de las obras a su cargo por las autoridades públicas o privadas competentes una vez concluidos los trabajos.

c) Los ítems cotizados, aunque no se aclare en forma taxativa, incluyen la provisión de todos los materiales, mano de obra, impuestos, etc.

d) Debe incluirse en los precios el prorrateo de eventuales obras transitorias, desvíos, señalizaciones y todo lo necesario para la correcta ejecución y seguridad de las obras.

e) Al término de las obras y antes de la entrega definitiva, deberá la Empresa entregar 1 juego de plantas en vegetal, acompañado de 3 copias heliográficas y archivo electrónico, incluyendo todas las modificaciones y alteraciones introducidas en los proyectos, constituyéndose así el juego de planos “Conforme a Obra”, a satisfacción de la D.O.. Deberá en esta ocasión suministrar, también, cuadernos conteniendo catálogos, folletos, diseños de construcción, términos de garantía de los fabricantes de equipos y todos los demás componentes y/o de construcción especial para la obra.


I.3	INSPECCION TECNICA EN FABRICAS DE EQUIPOS

Deberá ser facultada a la D.O.  la inspección de las instalaciones de todos los fabricantes de equipos y material de diseño especial o de fabricación específica para la obra, a fin de verificar su capacidad técnica y/o de su  maquinaria, pudiendo la D.O.  impugnarlos, caso que no los juzgue plenamente capacitados y/o aptos para la ejecución de los servicios.


I.4	CONSERVACION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Para evitar daños, la Empresa tendrá que asegurarse que las construcciones a preservar o vecinas no serán afectadas por los trabajos (verificar estabilidad, profundidad y naturaleza de las fundaciones de las construcciones).

Lo mismo es válido para las vías y obras públicas.
La Empresa será siempre responsables por los daños que pueda causar a terceros.


I.5	LIMPIEZA

La  Empresa se obliga a mantener la obra en estado tal que no obstruya los accesos ni la acción del control de la D.O.  o sus propuestas, proveyendo la inmediata remoción de cualquier objeto o material que no sea utilizable.



I.6	ACCESO DE OBRAS

Dentro de los precios unitarios propuestos deberán ser contemplados todo lo atinente a los accesos necesarios para la ejecución de las obras, en particular movimientos de tierra, drenajes, fundaciones diversas, escurrimiento de las aguas, etc.

No serán remunerados los servicios y las obras provisorias necesarias a la ejecución de servicios objetos del contrato.


I.7	EQUIPOS

La Empresa deberá indicar detalladamente los equipos previstos para ejecución de los servicios especificándolos en cantidades, naturaleza, año, potencia y anexando las especificaciones técnicas para los principales.


I.8	METODOS OPERACIONALES Y CRONOGRAMA 

La Empresa deberá describir detalladamente los métodos operacionales previstos para la ejecución de las diferentes fases de los servicios, en cada uno de los frentes, bien como el detalle del cronograma, cuidando el cumplimiento de los plazos globales y parciales


I.9	 _		NORMAS DE APLICACIÓN

Excepto que existan indicaciones en contrario, en general, todos los trabajos se efectuarán siguiendo las indicaciones de:
Normas IRAM
Otras normas y recomendaciones, emitidas por organismos de reconocido prestigio internacional


I.10    _	EMPRESAS ESPECIALIZADAS

Se da por entendido que la Empresa es especialista en el rubro, y que por lo tanto conoce perfectamente las normas específicas y reglas del arte de su rubro.


I.11			OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES

La omisión aparente de especificaciones, planos, especificaciones suplementarias referentes a detalles, o a la omisión aparente de la descripción detallada concerniente a determinados puntos, será considerada en el sentido de que solo debe prevalecer la mejor práctica general establecida y  también que únicamente se utilizarán materiales y mano de obra de primera calidad.

Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra, se harán sobre la base del espíritu que se desprende de lo establecido en el párrafo anterior.



CAPITULO II

DEFINICION DE LOS SERVICIOS

















II.A.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARTEFACTOS

Seguidamente se describen las especificaciones técnicas para la provisión de los artefactos para la obra de Iluminación de la Calle Ramón Carrillo (Cantidad: 106 u). 

Se plantean dos alternativas pudiendo los Oferentes cotizar ambas o bien una de ellas.

· II.A.1- OPCIÓN MARCA CURRENT (GENERAL ELECTRIC)

II.A.1.1 – ARTEFACTO ILUMINACIÓN

Modelo:	LED Roadway GE GR Standard 180W
Aplicación	Alumbrado Público
Tipo de lámpara	LED 
Potencia / Cant. LED módulos	180W  (3 Módulos LEDs)
Temperatura de color	4000°K
Sistema óptico (LED Chips)	Lumileds LUXEON  (3x28 LEDs)
Flujo luminoso	≥ 26.200 lm
Eficiencia	> 140 lm/W (*)
Fotometría (Ópticas)	Tipo III Media 
Índice de reproducción de color (IRC)	>70
Vida útil del sistema	>65.000 Horas
Temperatura ambiente de operación / Humedad relativa
	Temp. -40°C a +50°C   Hum. Relativa: 10% a 90% 
Alimentación	120-277V  50/60Hz 
Factor de potencia (PF)	>0.95
Distorsión armónica (THD)	<20%
Protección contra sobretensiones	10KV/5KA (Driver) +  SPD Externo 10KV/5KA
Clase de aislación	Clase I
Dimerización	0-10V  (Zócalo NEMA 7 Pines incorporado)
Dimensiones (LxWxH)	820x330x160 mm
Peso máximo	9,6 Kg
Área Proyectada Efectiva (EPA)	0.270 m²
Sistema de instalación	Brazo horizontal o vertical 42/63mm,  ±15º inclinación
Resistencia a impactos del sistema óptico (norma IEC EN62262)
	IK10
Grado de hermeticidad del sistema (norma IEC-EN 60598)
	IP66
Material compuesto	Aluminio inyectado (ADC12)
Color cuerpo	RAL 7038 (**)
Acabado	Pintura poliéster en polvo anticorrosiva electrostática
Nivel de vibración	Cumple con el nivel de vibración 3G según ANSI C13.632-2001
Garantía	5 años




II.A.1.2 - TELEGESTIÓN

a- Nodo LightGrid
Especificaciones del producto
Voltaje de entrada:	120-277V, 347V y 480V
Radiofrecuencia:	Banda ISM de 915 Mhz
Comunicación de red:	IEEE 802.15.4, 6LoWPAN, 50 canales FHSS
Direccionamiento:	Ipv6
Regulación:	0-10V
Temperatura de funcionamiento:	-40 a + 50C
Surge:	Cumple con ANSI C62.41 6KV, Onda Combinada 3KA
Consumo de energía:	<2W 120-277V
	<3W 347 y 480V
Fotocélula:	Cumple con ANSI C136.10-2006
GPS:	precisión 3m (cielo despejado)
Seguridad:	AES cifrado y certificado basado autenticación
Medición de energía de grado de utilidad:	Cumple con Secciones relevantes de ANSI C12.20
Cumple con:	las subsecciones obligatorias de la Parte 15 de la FCC
Cumple con:	UL 773, clasificación en húmedo, tipo 2 para exteriores
Cumple con	ANSI C136.41-2013 (ANSI Dimming)
Garantía:	5 años estándar

b – Programación de Telegestión
Se incluye en la provisión la programación y ampliación del sistema de Telegestión existente en la CMCBA, la misma deberá ser realizada por personal de la empresa GLS, la que deberá asegurar el mismo nivel de servicio y soporte que para el control de las luminarias interiores al mercado.














II.A.2- OPCIÓN MARCAS ALTERNATIVAS

Los artefactos a proveer deberán ser de marca reconocida, construidos y certificados para el uso que se les dará.
Todas las partes constitutivas del artefacto (led, driver, protección contra transitorios) deberán ser de la misma marca del proveedor del artefacto. No se aceptarán artefactos con partes de distintos fabricantes.
Junto con la propuesta se deberán proveer hojas técnicas con las características eléctricas y lumínicas del artefacto y certificaciones otorgadas por el INTI u otro ente de certificación que avale las características eléctricas, mecánicas y luminotécnicas.

II.A.2.1 – ARTEFACTO ILUMINACIÓN
Aplicación	Alumbrado Público
Tipo de lámpara	LED 
Potencia	180W
Temperatura de color	4000°K
Sistema óptico (LED Chips)	Lumileds LUXEON  (3x28 LEDs) o equivalente
Flujo luminoso	≥ 26.200 lm
Eficiencia	> 140 lm/W (*)
Fotometría (Ópticas)	Tipo III Media 
Índice de reproducción de color (IRC)	>70
Vida útil del sistema	>65.000 Horas
Temperatura ambiente de operación / Humedad relativa
	Temp. -40°C a +50°C   Hum. Relativa: 10% a 90% 
Alimentación	120-277V  50/60Hz 
Factor de potencia (PF)	>0.95
Distorsión armónica (THD)	<20%
Protección contra sobretensiones	10KV/5KA (Driver) +  SPD Externo 10KV/5KA
Clase de aislación	Clase I
Dimerización	0-10V  (Zócalo NEMA 7 Pines incorporado)
Sistema de instalación	Brazo horizontal o vertical 42/63mm,  ±15º inclinación
Resistencia a impactos del sistema óptico (norma IEC EN62262)
	IK10
Grado de hermeticidad del sistema (norma IEC-EN 60598)
	IP66
Material compuesto	Aluminio inyectado (ADC12)
Color cuerpo	RAL 7038
Acabado	Pintura poliéster en polvo anticorrosiva electrostática
Nivel de vibración	Cumpla con el nivel de vibración 3G según ANSI C13.632-2001
Garantía	5 años






II.A.2.2 - TELEGESTIÓN
Se deberá proveer y montar para cada luminaria el Nodo para poder integrarlo a la red de telegestión existente.

a - Nodo LightGrid
Especificaciones del producto
Voltaje de entrada:	120-277V, 347V y 480V
Radiofrecuencia:	Banda ISM de 915 Mhz
Comunicación de red:	IEEE 802.15.4, 6LoWPAN, 50 canales FHSS
Direccionamiento:	Ipv6
Regulación:	0-10V
Temperatura de funcionamiento:	-40 a + 50C
Surge:	Cumple con ANSI C62.41 6KV, Onda Combinada 3KA
Consumo de energía:	<2W 120-277V
	<3W 347 y 480V
Fotocélula:	Cumple con ANSI C136.10-2006
GPS:	precisión 3m (cielo despejado)
Seguridad:	AES cifrado y certificado basado autenticación
Medición de energía de grado de utilidad:	Cumple con Secciones relevantes de ANSI C12.20
Cumple con:	las subsecciones obligatorias de la Parte 15 de la FCC
Cumple con:	UL 773, clasificación en húmedo, tipo 2 para exteriores
Cumple con	ANSI C136.41-2013 (ANSI Dimming)
Garantía:	5 años estándar

b – Programación de Telegestión
Se incluye en la provisión la programación y ampliación del sistema de Telegestión existente en la CMCBA, la misma deberá ser realizada por personal de la empresa GLS, la que deberá asegurar el mismo nivel de servicio y soporte que para el control de las luminarias interiores al mercado.




















ANEXOS:

ANEXO I: PLANILLA CUANTITATIVA ¨P.C. - ARTEFACTOS¨.
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CORPORACION DEL

OBRA: ILUMINACION CALLE CARRILLO

P.C.

MERCADO CENTRAL (ARTEF)
DE BUENOS AIRES Rubro: INSTALACION ELECTRICA
L L 14-01-19
(Provision Arefactos de lluminacion)
ITEM DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS u. CANT. PRECIOS UNITARIOS TOTAL
MAT. M.O. P.U.T. PARCIAL
ILA. PROVISION DE ARTEFACTOS DE
ILUMINACION S/ ESPECIFICACIONES DEL
P.E.T.
ILA.1.  |OPCION MARCA CURRENT (GRAL.
ELECTRIC)
IILA.1.1 [Artefactos u 106,00
IILA.1.2 [Telegestion
a . Nodos LightGrid u 106,00
b . Programacion o]l 1,00
Total OPCION II.A.1 (IVA INCLUIDO)
ILA.2. [OPCION MARCAS ALTERNATIVAS
ILA.2.1 [Artefactos u 106,00
IILA.2.2 [Telegestion
a . Nodos LightGrid u 106,00
b . Programacién gl 1,00

Total OPCION II.A.2 (IVA INCLUIDO)

OBSERVACIONES:










14-01-19

TOTAL

MAT. M.O. P.U.T. PARCIAL

II.A. PROVISIÓN DE ARTEFACTOS DE 

ILUMINACIÓN S/ ESPECIFICACIONES DEL 

P.E.T.

II.A.1. OPCIÓN MARCA CURRENT (GRAL. 

ELECTRIC)

II.A.1.1 Artefactos u 106,00

II.A.1.2 Telegestión

a . Nodos LightGrid u 106,00

b . Programación gl 1,00

II.A.2. OPCIÓN MARCAS ALTERNATIVAS

II.A.2.1 Artefactos u 106,00

II.A.2.2 Telegestión

a . Nodos LightGrid u 106,00

b . Programación gl 1,00

OBSERVACIONES:

Total OPCIÓN  II.A.2 (IVA INCLUIDO)

OBRA: ILUMINACIÓN CALLE CARRILLO

P.C. 

(ARTEF)

Rubro: INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                            

(Provisión Arefactos de Iluminación)

ITEM DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS U. CANT. PRECIOS UNITARIOS

Total OPCIÓN  II.A.1 (IVA INCLUIDO)
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