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	Adquisición de Cabinas en Gateras de Acceso Riccheri
Condiciones y Especificaciones Técnicas

	            Se solicita la adquisición de 6 (seis) Cabinas de tipo control de peajes y accesos, para el Acceso Riccheri con colocación, mediante sistema llave en mano ( Fabricación y Montaje ) con las siguientes características:
Especificaciones Técnicas:

· Cabina control de 1,15 x 3,00 x 2,57 m - Estructura perfiles aluminio pintados al horno; revestida en paneles exterior de chapa galvanizada n° 20, plegada y pintada (color a definir una vez adjudicado); sujeta a la estructura con tornillos auto-roscantes. Sellado en el perímetro. Revestimientos interiores en melamina de 10mm color blanco sujeta con contravidrios a presión. Cubierta chapa galvanizada n° 20 atornillada y sellada en todo el perímetro. Cielorraso en placa melamina con aislación en poliestireno expandido de 30mm, densidad 15 Kg/m3. Piso técnico en chapa aluminio de 2,7mm modelo chapa "XADREZ", antideslizante. Pupitre acero inoxidable con gavetero porta-billetes n°5. Instalación eléctrica con 6 tomas 10 amp. y una toma de 20 amp para Aire Acondicionado, con cable de 2,5mm. Luminaria interior led.
· Base cabina de 1,10 x 3,00 x 0,35 - Compuesta por cuatro columnas  80x80x1,6 mm - con platina inferior. Escalera acceso de 0,84x0,35 - Compuesta por dos escalones de perfil angulo de 1" y malla de metal desplegado 750-30-30. Laterales de caño rectangular 80 x 40 x 1,6. Pintado con tres manos de  convertidor 2 en 1  color negro. Estructura de protección constituida por 4 columnas de caño redondo de 101,5mm de diámetro x 6,35 mm de espesor, en el extremo superior posee dos cartelas de planchuela metálica soldada y agujereada para recibir refuerzos laterales. En el extremo inferior lleva soldadas platinas de chapa plegada en "U" de 1/4" de espesor, para posicionar sobre el lomo del New Jersey y fijarlo con barra roscada de 3/4 zincada con tuercas de ambos lados. Pintado con tres manos de convertidor 2 en 1 
·  Defensas Hormigón armado, compuestas por dos New Jersey de 3,50 x 0,80 x (0,40 - 0,15) - Construidos en H° A° calidad H30 con su correspondiente armadura. Los New Jersey irán anclados al piso con barras de acero de construcción de 20mm de diámetro, coladas con concreto "in situ". 
Condiciones de Ejecución

      Dichas cabinas serán emplazadas en las islas del Acceso, una vez preparada la superficie por el Mercado Central, debiéndose tener en cuenta que todas las medidas expresadas, son estimadas en proceso de proyectar lo requerido, debiéndose verificarse en Obra, para su cotización y construcción correcta (Se adjunta Planta, Vistas y Cortes). 
     El plazo de ejecución será de 60 días desde la adjudicación. Los días y horarios podrán ser a disponibilidad del oferente (Dentro de la banda horaria a coordinar con Mantenimiento y el Sector de Accesos, según lo conveniente de la Operatoria del Mercado Central). 
Nota: Se requiere visita de Obra obligatoria. Requisito excluyente: poseer antecedentes comprobables en fabricación de cabinas y montajes, en peajes y accesos. 
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