OBRA: RE PAVIMENTACION CALLE CARRILLO. P.C.
CORPORACION DEL
MERCADO CENTRAL
DE BUENOS AIRES -
TAREAS DE REPAVIMENTACION / 29-01-18
ACONDICIONAMIENTOS VARIOS e
OFERENTE : (Razén Social )
RUBRO |DESCRIPCION TOTAL
OBRA: RE PAVIMENTACION CALLE CARRILLO.
TAREAS DE REPAVIMENTACION / ACONDICIONAMIENTOS VARIOS
TOTAL GENERAL EN PESOS ($) - (En la condicién béasica de pago): 0,00
CONDICION BASICA DE PAGO (Obligatoria)
1- Anticipo 20%, pago a 30 dias.
2- Certificados mensuales pagos a 30 dias.
3- Polizas:
. Pdliza de caucién por el anticipo.
4- Retencion de garantia:
Se retendra el 10% de cada cerificacidn a reintegrar segun lo indicado en el P.C.G. (Articulo 35)

TODOS LOS ITEMS DEBERAN SER LLENADOS SIN EXCEPCION; NO PODRAN MODIFICARSE CANTIDADES, NI
ESPECIFICACIONES. EVENTUALES DISCREPANCIAS DEBERAN MANIFESTARSE POR SEPARADO.

OBSERVACIONES:
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OBRA: RE PAVIMENTACION CALLE CARRILLO. P.C.
CORPORACION DEL
MERCADO CENTRAL
DE BUENOS AIRES ~
TAREAS DE REPAVIMENTACION / 29-01-18
ACONDICIONAMIENTOS VARIOS e
] TOTAL
ITEM [DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
PARCIAL
A INSTALACIONES PROVISORIAS S/ P.E.T. 0,00
B CALLE CARRILLO 0,00
C AV. BOULOGNE SUR MER (FAA) 0,00
TOTAL GENERAL EN PESOS ($) - (En la condicién basic a de pago): 0,00
CONDICION BASICA DE PAGO (Obligatoria):
1- Anticipo 20%, pago a 30 dias.
2- Certificados mensuales pagos a 30 dias.
3- Polizas:
. Pdliza de caucién por el anticipo.
4- Retencion de garantia:
Se retendra el 10% de cada cerificacién a reintegrar segun lo indicado en el P.C.G. (Articulo 35)

TODOS LOS ITEMS DEBERAN SER LLENADOS SIN EXCEPCION; NO PODRAN MODIFICARSE CANTIDADES, NI
ESPECIFICACIONES. EVENTUALES DISCREPANCIAS DEBERAN SE EXPRESADAS CON ANTELACION A LA

PRESENTACION DE LA OFERTA A TRAVES DE CONSULTAS POR ESCRITO..

OBSERVACIONES:
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CORPORACION DEL OBRA: RE PAVIMENTACION CALLE CARRILLO. P.C.
MERCADO CENTRAL
DE BUENOS AIRES —
TAREAS DE REPAVIMENTACION / 29-01-18
ACONDICIONAMIENTOS VARIOS e
PRECIOS UNITARIOS TOTAL
ITEM | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS | U. [CANT.
MAT. M.O. P.U.T. PARCIAL
LA |INSTALACIONES PROVISORIAS S/
P.E.T.
IILA.1 [Instalaciones Provisorias gl 1 0,00
IILA.2 [Carteles de Obra u 2 0,00
I.LA.3 [Retiro de Instalaciones provisorias una| gl 1 0,00
vez concluida la obra
TOTAL 1A 0,00
LB |CALLE CARRILLO
(PLANOS: MC-ATP-01 a 07)
II.B.1 |Limpieza y acondicionamiento areas
de banquinas.
a Sector 1 - (desde borde de pavimento | ml | 1.100 0,00
hasta pelo de agua arroyo)
b Sector 2 - (desde borde de pavimento | ml | 780 0,00
hasta lineas de edificacion)
c Sector 3 - (faja de 5 m. desde borde ml | 1.125 0,00
de pavimento)
[1.B.2 |Deasqgues Pluviales (FAA)
a Cafierias en PVC rigido, espesor 3,2
m.
. Diametro 300 mm ml | 850 0,00
. Diametro 400 mm ml | 100 0,00
b Céamaras de inspeccion de H°A®, con u 2 0,00
marco y tapa de hierro fundido tipo
trafico pesado.
c Sumideros con marco y reja de hierro| u 3 0,00
fundido tipo trafico pesado (SR)
d Sumideros tipo ventana. (SV) 10 0,00
e Sumideros tipo ventana, con camara 5 0,00
ampliada. (SVC)
[1.B.3 |Tareas de repavimentacion:
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CORPORACION DEL

MERCADO CENTRAL
DE BUENOS AIRES

I1.B.4

I1.B.5

De pavimento asfaltico de 12 cm de
espesor a ejecutar en dos capas, con
corddn-cuneta de hormigén armado.
(incluye fresado de pavimento
existente, regularizacion y bacheo de
subrasante).

De pavimento de hormigén H-30, con
corddn integral, malla Q-92, aserrado
y tomado de juntas. (incluye tareas de
demolicion de pavimento existente,
regularizacion y bacheo de
subrasante).

Varios (FAA):

Pavimentacion de bocacalles de
hormigon H-30, con cordon integral,
malla Q-92, aserrado y tomado de
juntas. (incluye tareas de excavacion
hasta cota de subrasante, ejecucién
de sub base de suelo seleccionado y
base de suelo cemento)

Veredas de hormigén H-21, con malla
Q-92, aserrado y tomado de juntas,
con terminacién antideslizante
(incluidas paradas de colectivos)

Sefalizacién horizontal y vertical:

Demarcacién Horizontal (pintura
termoplastica, e:3 mm):

. Doble linea - Separacion de manos -
Color: Amarillo; a:15cm

. Linea intermitente - Separacion de
carriles - color: Blanco; a:15cm

. Linea llena - Borde de calzada -
color: Blanco; a: 15cm

. Senda peatonal - color: Blanco;
a:50cm

. Flechas de orientacién del trafico.

Sefalizacién vertical- (FAA):
. Circulares, Diametro 80 cm.

. Cuadradas, 70 x 70 cm.
. Cuadradas, 80 x 80 cm.

. Rectangulares, 100 x 70 cm.
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OBRA: RE PAVIMENTACION CALLE CARRILLO. P.C.
TAREAS DE REPAVIMENTACION / 90.01.18
ACONDICIONAMIENTOS VARIOS el

m2 | 25.350 0,00
m2 | 3.600 0,00
m2 | 750 0,00
m2 | 3.215 0,00
m2 | 579 0,00
m2 | 290 0,00
m2 | 579 0,00
m2 | 300 0,00
m2| 80 0,00

u 20 0,00

u 10 0,00

u 20 0,00

u 8 0,00




CORPORACION DEL

MERCADO CENTRAL
DE BUENOS AIRES

I1.B.6

I.C

I.C.1

I1.C.3

I1.C.5

. Rectangulares, 200 x 120 cm.
. Triangulares, Lado 90 cm.
Varios:

. Lomos de burro, A: 2,50 m.

. Pintura termoplastica para lomos de
burro (esp. 3mm)

Acondicionamiento columnas de
alumbrado publico:

. Re pintura de columnas

. Verticalizacién de columnas fuera de
plomo - (FAA)

AV. BOULOGNE SUR MER (FAA)

(PLANOS: MC-ATP-02 y 02A)

Limpieza y acondicionamiento areas
de banquinas.

Faja de 5 mts. desde el borde del
pavimento a ambos lados de la
calzada.

Tareas de repavimentacion:

De pavimento asfaltico de 12 cm de
espesor a ejecutar en dos capas, con
corddn-cuneta de hormigén armado.
(incluye fresado de pavimento
existente, regularizacion y bacheo de
subrasante).

De pavimento de hormigén H-30, con
corddn integral, malla Q-92, aserrado
y tomado de juntas. (incluye tareas de
demolicion de pavimento existente,
regularizacion y bacheo de
subrasante).

Sellado de juntas y fisuras en pav. de
hormigon a conservar.

Sefalizacién horizontal y vertical:
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OBRA: RE PAVIMENTACION CALLE CARRILLO. P.C.
TAREAS DE REPAVIMENTACION / 99.01.18
ACONDICIONAMIENTOS VARIOS el

u 8 0,00

u 20 0,00

ml | 150 0,00

m2 | 188 0,00
u 90 0,00
u 10 0,00

TOTAL II.B: 0,00

ml | 1.600 0,00

m2 | 1.000 0,00

m2 | 2.000 0,00
gl 1




CORPORACION DEL OBRA: RE PAVIMENTACION CALLE CARRILLO. P.C.
MERCADO CENTRAL
DE BUENOS AIRES —
TAREAS DE REPAVIMENTACION / 29-01-18
ACONDICIONAMIENTOS VARIOS e
a Demarcacién Horizontal (pintura
termoplastica, €:3 mm):
. Linea intermitente - Separacion de m2 60 0,00
carriles - color: Blanco; a:15cm
. Linea llena - Borde de calzada - m2 | 450 0,00
color: Blanco; a: 15cm
. Senda peatonal - color: Blanco; m2 80 0,00
a:50cm / Varios
. Flechas de orientacion del trafico. m2 10 0,00
b Sefalizacién vertical- (FAA):
. Circulares, Diametro 80 cm. u 6 0,00
. Cuadradas, 80 x 80 cm. u 4 0,00
. Rectangulares, 100 x 70 cm. u 2 0,00
. Rectangulares, 200 x 120 cm. u 2 0,00
. Triangulares, Lado 90 cm. u 4 0,00
c Varios:
. Lomos de burro, A: 2,50 m. ml 30 0,00
. Pintura termoplastica para lomos de | m2 38 0,00
burro (esp. 3mm)
TOTAL II.C: 0,00
TOTAL GENERAL EN PESOS ($) - (En la condicién basic a de pago): 0,00

OBSERVACIONES:
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